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fa  (AQUA-STOP) ضمانتنامھ آکواستاپ
(در مورد دستگاھھای بدون سیستم آکواستاپ (Aqua-Stop) صدق نمیکند)

علاوه بر مواردی کھ بر اساس قرارداد خرید شامل ضمانت در برابر فروشنده میشود و علاوه بر ضمانت دستگاه از طرف ما، در شرایط زیر 
پرداخت خسارت خواھیم داشت:

اگر بھدلیل بروز خطا در سیستم آکواستاپ (AquaStop) ما، آسیب ناشی از آب ایجاد شود، خسارات وارده مصرفکنندگان نھایی را . ۱
پرداخت خواھیم کرد. برای تضمین ایمنی آب، دستگاه باید بھ شبکھ برق متصل باشد.

این ضمانتنامھ فقط در مدت زمان طول عمر دستگاه معتبر است.. ۲

شرط داشتن حق استفاده از این ضمانتنامھ آن است کھ دستگاه و آکواستاپ (AquaStop) بھصورت حرفھای و با توجھ بھ . ۳
دستورالعملھای ما نصب و متصل شده باشد. این مورد شامل قسمت الحاقی (لوازم جانبی اصلی) آکواستاپ (AquaStop) کھ 

بھصورت حرفھای مونتاژ شده باشد، ھم میشود.ضمانتنامھ ما سایر اتصالات و شیرآلات خراب خارج از سیستم آکواستاپ 
(AquaStop) را تا آنجا کھ دستگاه بھ شیر آب متصل میشود، دربرنمیگیرد.

بھ طور معمول لازم نیست در طول کار دستگاھھای دارای سیستم آکواستاپ (AquaStop)، آن را زیر نظر داشت و یا بعد از کار . ۴
دستگاه از بستھ بودن شیر آب اطمینان حاصل نمود. ولیکن چنانچھ مدتی طولانی در منزل نیستید، مثلاً اگر برای چندین ھفتھ بھ مسافرت 

میروید، باید شیر آب را ببندید.

سفارش تعمیر و مشاوره ھنگام بروز اختلال
اطلاعات تماس تمامی کشورھا  در فھرست تماس خدمات مشتری پیوست شده است.
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fa نصب و اتصال
ت فقط افراد متخصص اجازه ايجاد تغيير در اتصالا■
دارند.

زم برای بلند کردن سيم برق فقط بايد از تجھيزات لا■
طريق خدمات مشتری تھيه شود.

درصورت استفاده از مدارشکن جريان خطا فقط بايد ■
 روی آن درج شده ‚از مدلی استفاده شود که نشان 

است. فقط اين مدل تضمين کننده رعايت قوانين جاری 
است.

دستگاه مجھز به سيستم ايمنی آب است. توجه داشته ■
 در صورت اتصال به منبع فقطباشيد که اين سيستم 

تغذيه کار می کند.

باز کردن دستگاه

در اينجا ھم ترتيب مراحل کار را حفظ کنيد:

دستگاه را از برق بکشيد.١
شير آب را ببنديد.٢
ب و آب مصرفی را باز کنيد.اتصال فاضلا٣
پيچ قطعات را شل کنيد.۴
اگر دستگاه نوار پايينی داشت، آن را باز کنيد.۵
دستگاه را بيرون بکشيد، شيلنگ را ھم با احتياط ۶

بکشيد.

حمل و نقل

ماشين ظرف شويی را تخليه کنيد و قطعاتی را که به جايی 
وصل نيستند محکم نماييد.

تخليه دستگاه فقط بايد مطابق مراحل زير انجام شود:

شير آب را باز کنيد.١
در را باز کنيد.٢
 را روشن کنيد.)کليد روشن/خاموش ٣
برنامه ای با حداکثر دما انتخاب کنيد.۴

 مدت زمان @يی روی پنجره نمايش گر بالا
پيش بينی شده برای انجام برنامه ظاھر می شود.

 را فشار دھيد."(دکمه شروع ۵
در را ببنديد.۶

روند برنامه آغاز می شود.
 دقيقه در را باز کنيد.۴بعد از حدود ٧
 را آن قدر فشار دھيد که روی "(دکمه شروع ٨

 عبارت "برنامه متوقف @يیپنجره نمايش گر بالا
 دقيقه ديگر" ظاھر شود.١شد"/"آماده تا 

در را ببنديد.٩
 دقيقه، در را باز کنيد. ١بعد از حدود ١٠

 "پايان" ظاھر @يی روی پنجره نمايش گر بالا
می شود.

 را خاموش کنيد.)کليد روشن/خاموش ١١
شير آب را ببنديد، شيلنگ ورودی را باز کنيد و ١٢

بگذاريد آب داخل آن تخليه شود.

دستگاه را فقط به صورت عمودی جابه جا کنيد.  يادآوری:
به اين ترتيب آب باقی مانده وارد سيستم کنترل ماشين 

نمی شود و باعث خراب شدن سيستم برنامه ھا نمی گردد.

ايمنی در برابر يخ زدن
( ه ا تگ دس لی کردن  ا (خ يخ زدن  بر  ا بر در  نی  يم اگر دستگاه در محيطی قرار دارد که احتمال يخ زدگی در ا

ت  در خانه ھايی که فقط برای تعطيلاآن وجود دارد (مثلاً
مورد استفاده قرار می گيرند)، بايد به طور کامل تخليه شود 

(به بخش حمل و نقل رجوع شود).

این موارد ممکن است تغییر یابد.
۴٢



fa نصب و اتصال
نصب

از راھنمای مونتاژ ابعاد مورد نياز مونتاژ را پيدا کنيد. با 
استفاده از پايه قابل تنظيم دستگاه را تراز کنيد. توجه داشته 

باشيد که قرارگيری آن با ثبات و ايمن باشد.

 به صورت مبله مورد دستگاه ھای توکار که بعداً■
استفاده قرار می گيرند بايد در برابر واژگونی ايمن 

 بايد به ديوار پيچ شوند يا زير ميز کابيت شوند. مثلاً
سراسری که به کابيت ھای کناری پيچ شده اند قرار 

بگيرند.
می توان دستگاه را در آشپزخانه بدون نياز به چيزی ■

ستيکی نصب کرد. بين ديوارھای چوبی يا پلا

باتصال فاضلا

زم برای کار را در دفترچه دستورالعمل مراحل لا١
مونتاژ می يابيد. در صورت لزوم سيفونی با قابليت 

تخليه ھم مونتاژ کنيد. 
ب را با کمک قطعات ارائه شده به شيلنگ فاضلا٢

تخليه کننده سيفون متصل کنيد.
توجه داشته باشيد که شيلنگ تخليه پيچ نخورده باشد، 

تحت فشار نباشد يا پيچيده نشده باشد. ھيچ درپوشی 
ب را بگيرد!نبايد جلو مسير تخليه فاضلا

اتصال آب مصرفی

اتصال آب مصرفی را مطابق دستورالعمل مونتاژ با ١
کمک قطعات ارائه شده به شير آب متصل نماييد.

توجه داشته باشيد که اتصال آب مصرفی پيچ نخورده 
باشد، تحت فشار نباشد يا پيچيده نشده باشد.

درصورت عوض کردن دستگاه، ھميشه بايد از ٢
شيلنگ ورودی آب جديد استفاده شود.

فشار آب:
بار)، حداکثر ٠٫۵مگاپاسکال (٠٫٠۵حداقل 

 بار).١٠مگاپاسکال (١
 تر بودن فشار آب:درصورت بالا

شير کاھنده فشار را از قبل وصل کنيد.
نرخ ورودی:

ليتر در دقيقه١٠حداقل 
دمای آب:
 آب سرد

 برای آب گرم:
 درجه سانتی گراد.۶٠حداکثر دما 

*اتصال آب گرم
م آب گر ال  تص * بسته به نوع تجھيزات ماشين ظرف شويیا

می توان ماشين ظرف شويی را به آب سرد يا آب گرم با 
 درجه سانتی گراد متصل کرد. توصيه ۶٠دمای حداکثر 

می کنيم اگر آب گرم از نظر مصرف انرژی و از نظر 
 نصب در محل، موقعيت مناسب تری برايتان دارد، مثلاً
اگر به واسطه انرژی خورشيدی با چرخه مناسب تھيه 

می شود، دستگاه را به سيستم آب گرم وصل نماييد. با اين 
کار در مصرف انرژی و زمان صرفه جويی خواھيد کرد. 
با تنظيم روی "آب گرم" می توانيد ماشين ظرف شويی خود 

را به صورت بھينه برای کار با آب گرم تنظيم نماييد. 
توصيه می کنيم برای اين کار دمای آب گرم (دمای آب 

 درجه سانتی گراد باشد. ۶٠ و حداکثر ۴٠جاری) حداقل 
اگر آب از طريق ديگ بخار برقی فراھم نمی شود، اتصال 

به آب گرم توصيه نمی شود.

برای تغيير تنظيمات:

در را باز کنيد.١
 را روشن کنيد.)کليد روشن/خاموش ٢
 ثانيه ٣ را فشار دھيد و } �8عاتدکمه اطلا٣

 متن @يی نگه داريد. روی پنجره نمايش گر بالا
زير نشان داده می شود:

 <>)Scroll with ( ><مرور با 
 - +)Set with( - +تنظيم با

 .Setup 3 secبازگشت با 
)Leave with Setup 3 sec(.

 را پشت سرھم آن قدر فشار دھيد تا *( >دکمه ۴
 اتصال آب نشان @يی روی پنجره نمايش گر بالا

داده شود.
 تنظيمات را اعمال کنيد.+ - �Xبا دکمه ھای۵
 ثانيه ٣ را فشار دھيد و } �8عاتدکمه اطلا۶

نگه داريد. 
مقدار تنظيمی در دستگاه ذخيره شده است.

اتصال الکتريکی

دستگاه را از طريق پريز برقی که طبق مقررات ■
نصب شده است و ھادی حفاظتی دارد، فقط به جريان 

 ولت و ٢۴٠ ولت تا ٢٢٠متناوب در محدوده 
 ھرتز متصل نماييد. برای فيوز مورد ۶٠ھرتز يا ۵٠

 رجوع شود.9Jک مشخصات نياز به پلا
پريز برق بايد نزديک دستگاه بوده و پس از نصب ■

دستگاه به آسانی قابل دسترسی باشد.
اگر پريز برق پس از نصب دستگاه به آسانی قابل 

دسترسی نباشد، بايد به منظور رعايت مقررات ايمنی 
 ٣مربوط، قطع کننده ای دوقطبی با دھنه تماس حداقل 
ميلی متری در قسمت نصب دستگاه جاگذاری شده 

باشد.
۴١



fa نصب و اتصال
 با ما تماس بگيريد. حيت توليد کننده اعتماد کنيد.به صلا
به اين ترتيب.مطمئن خواھيد بود که تکنسين ھای 

آموزش ديده تعميرات را انجام می دھند. اين افراد قطعات 
يدکی اصل را برای دستگاه شما به ھمراه دارند.

* بسته به نوع تجھيزات ماشين ظرف شويی

نصب و اتصال5

ال تص ا برای اين که ماشين ظرف شويی عملکردی مناسب داشته نصب و 
باشد، بايد به صورت حرفه ای نصب و متصل شده باشد. 
ت مشخصات مربوط به ورودی و خروجی و نيز اتصالا

زم مطابقت داشته باشند. اين الکتريکی بايد با معيارھای لا
معيارھا در پاراگراف ھای ذيل و در دستورالعمل مونتاژ 

مشخص شده اند.

ھنگام عمليات مونتاژ ترتيب مراحل کار را حفظ کنيد:

بررسی ھنگام تحويل١
نصب کردن٢
باتصال فاضلا٣
اتصال آب مصرفی۴
اتصال الکتريکی۵

تحويل

در صورت داشتن ھرگونه اعتراض به فروشنده ای 
مراجعه کنيد که از وی دستگاه را خريداری نموديد و يا با 

مرکز خدمات مشتری ما تماس بگيريد.

ماشين ظرف شويی■
دستورالعمل استفاده■
دستورالعمل مونتاژ■
دفترچه راھنمای سريع*■
ضمانت*■
قطعات مونتاژ■
ورق محافظ بخار*■
ستيکی*نوار لا■
سيم برق■

* بسته به نوع تجھيزات ماشين ظرف شويی

توصيه ھای ايمنی

ً  به توصيه ھای ايمنی مندرج در قسمتلطفا
 توجه داشته باشيد.۶" در صفحه ھنگام نصب"←

تحويل

عملکرد بی نقص ماشين ظرف شويی شما در کارخانه 
به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است. به ھمين 

علت ممکن است لکه ھای کوچک آب باقی مانده باشد. اين 
لکه ھا با اولين شستشو از بين خواھند رفت.

مشخصات فنی

وزن:■
کيلوگرم.۶٠حداکثر 

ولتاژ:■
ھرتز۶٠ھرتز يا ۵٠ ولت، ٢۴٠ - ٢٢٠

مصرف برق:■
 کيلووات٢٫۴ - ٢٫٠

فيوز:■
آمپر انگلستان)١٣آمپر (١٠/١۶

ورودی برق:■
) وات.٠٫١٠ *(Poدر وضعيت خاموش 
) وات.PI * (٠٫١٠در وضعيت روشن 

*بر اساس مقررات (اروپايی) به شماره 
١٠۵٩/٢٠١٠ و ٢٠١٠/١٠١۶

ممکن است عملکردھای اضافی و تنظيمات باعث 
افزايش ورودی برق شوند.

فشار آب:■
بار)، حداکثر ٠٫۵مگاپاسکال (٠٫٠۵حداقل 

 بار).١٠مگاپاسکال (١
 تر بودن فشار آب:درصورت بالا

شير کاھنده فشار را از قبل وصل کنيد.
نرخ ورودی:■

ليتر در دقيقه١٠حداقل 
دمای آب:■

 آب سرد
 برای آب گرم:

 درجه سانتی گراد.۶٠حداکثر دما 
ظرفيت:■

 مورد برای تنظيم (بسته به نوع تجھيزات ١۵ - ١٢
ماشين ظرف شويی).
۴٠



fa مرکز خدمات مشتری
--------

خدمات مشتری4

تری ات مش ل را رفع کنيد به مرکز در صورتی که موفق نشديد اختلامرکز خدم
خدمات مشتری خود مراجعه کنيد. ھميشه راه حل مناسبی 

پيدا می کنيم تا از مراجعه غيرضروری به تکنسين ھا 
عات تماس با نزديک ترين مرکز جلوگيری کنيم. اطلا

خدمات مشتری را در صفحه پشتی اين دفترچه 
دستورالعمل يا در فھرست پيوست مربوط به مراکز 

 در صورت تماس خدمات مشتری خواھيد يافت. لطفاً
E-Nrشماره محصول ( = FD) و شماره توليد (١ = ٢ (

 روی در دستگاه 9Jک مشخصات را بدھيد که روی پلا
درج شده اند.

دستگاه در حال انجام برنامه از 
کار می ايستد و برنامه متوقف 

می شود.

در را ببنديد.در درست بسته نشده است.

ظروف کوچک يا خوشبوکننده ھا را 
داخل محفظه مخصوص افتادن قرص 

قرار ندھيد.
يی به در داخلی فشار می آورد سبد بالا

و مانع قفل شدن ايمن در می شود.

بررسی کنيد که ديواره پشتی با چيزی مانند 
پريز برق يا به علت پياده نکردن نگھدارنده 

شيلنگ تحت فشار نباشد.

برق و/يا آب را دوباره به جريان بيندازيد.جريان برق و/يا آب مختل شده است.

از شير پرکننده صدای ضربه 
می آيد.

اين مسئله مربوط به تجھيزات خانه 
می شود. مشکل از دستگاه نيست. 

روی عملکرد دستگاه تأثيری ندارد.

راه حلی وجود ندارد.

بازوی آب پاش با ظروف برخورد صدای ضربه يا خش خش.
دارد، ظروف درست چيده نشده اند.

ظروف را طوری قرار دھيد که بازوی آب پاش 
به ظروف برخورد نداشته باشد.

اگر مقدار کمی ظرف در ماشين چيده 
 به محفظه شده باشد، ذرات آب مستقيماً

شتسشو برخورد می کنند.

ظروف بيشتری داخل ماشين بگذاريد يا ظرف ھا 
را به طور مساوی در کل ماشين تقسيم کنيد.

ظروف سبک ھنگام شستشو حرکت 
می کنند.

ظروف سبک را با ثبات بيشتری داخل ماشين 
بگذاريد.

ايجاد کف به صورت 
غيرطبيعی.

دھنده فاصله با جلادھنده را بلامحفظه جلادھنده.مايع ظرف شويی در محفظه جلا
پرکنيد.

دھنده را با دستمال پاک کنيد.جلادھنده سرريز شده است.جلا

راه حلدليللاختلا
٣٩



fa ل، چه بايد کرد؟اختلا
قاشق و چنگال به اندازه کافی ضد زنگ زدگی قاشق و چنگال.
زنگ نيست. اين مسئله بيشتر برای 

تيغه چاقو اتفاق می افتد.

از قاشق و چنگال ضد زنگ استفاده کنيد.

اگر قطعات زنگ زده (دسته قابلمه، 
سبد شستشوی آسيب ديده و غيره) 
ھمراه با بقيه ظروف شسته شود، 
قاشق و چنگال ھم زنگ می زند.

قطعات زنگ زده را نشوييد.

ميزان نمک در آب شستشو خيلی زياد 
است، چرا که قفل محفظه نمک خوب 

بسته نشده است، يا ھنگام پر کردن 
محفظه، مقداری نمک بيرون ريخته 

است.

قفل محفظه نمک را محکم ببنديد و نمکی را که 
بيرون پاشيده شده است، پاک کنيد.

دستگاه روشن نمی شود يا 
نمی توان با آن کار کرد.

دستگاه را از برق بکشيد؛ دو شاخه را از پريز نقص عملکرد.
برق بيرون بکشيد يا فيوز را قطع کنيد. حداقل 

ثانيه صبر کنيد و دوباره دستگاه را به برق ۵
بزنيد.

فيوز را بررسی کنيد.فيوز خانه درست کار نمی کند.دستگاه روشن نمی شود.

مطمئن شويد که سيم برق به پشت دستگاه وصل دوشاخه به پريز نيست.
بوده و به طور کامل داخل پريز رفته باشد. 
عملکرد صحيح پريز برق را بررسی کنيد.

در را ببنديد.در دستگاه درست بسته نشده است.

برنامه خودبخود شروع 
می شود.

عمليات راه اندازی مجدد را انجام دھيد. برنامه قبلی کامل تمام نشده است.
 

قفل کودک را غيرفعال کنيد. قفل کودک فعال است.در به سختی باز می شود.

در را با زور ببنديد.قفل در فعال شده است.در بسته نمی شود.

با توجه به شرايط نصب دستگاه بستن 
در ممکن نيست.

شيوه نصب دستگاه را بررسی کنيد: درھا و 
قطعات نصب شده بايد به راحتی بسته شوند.

درپوش مخزن شوينده بسته 
نمی شود.

مخزن شوينده يا درپوش به علت 
ته مانده ھای چسبنده شوينده مسدود 

شده اند.

ته مانده شوينده را پاک کنيد.

باقی مانده شوينده در مخزن 
 در محفظه 9:شوينده 

 1Bمخصوص افتادن قرص 
.

ظروف جلوی بازوھای آب پاش را 
 گرفته اند، به ھمين دليل شوينده کاملاً

حل نشده است.

مطمئن شويد که بازوھای آب پاش بدون مشکل 
حرکت می کنند.

ھنگام ريختن شوينده، مخزن مرطوب 
بوده است.

شوينده را فقط در مخزن خشک شوينده بريزيد.

راه حلدليللاختلا
٣٨



fa ل، چه بايد کرد؟اختلا
پوشش ھای رنگی (آبی، زرد، 
قھوه ای) که يا به سختی از بين 
می روند و يا از بين نمی روند 

در دستگاه يا روی ظروف 
استيل تشکيل شده است.

يه ھای مواد تشکيل دھنده تشکيل لا
 کلم، تره فرنگی، سبزيجات (مثلاً

سيب زمينی، رشته فرنگی، ...) يا آب 
 منگنز).لوله کشی (مثلاً

ً  با شوينده ماشين يا تميز کردن به صورت بعضا
مکانيکی می توان آنھا را پاک کرد. اين پوشش ھا 

متی را به خطر نمی اندازند.سلا

يه به علت ترکيبات فلزی تشکيل لا
روی ظروف نقره ای يا آلومينيومی.

 با شوينده ماشين يا تميز کردن به صورت بعضاً
مکانيکی می توان آنھا را پاک کرد.

رسوبات رنگی (زرد، 
نارنجی، قھوه ای) که به سادگی 
پاک می شوند، در فضای داخلی 
تشکيل شده اند (به خصوص در 

محدوده کف دستگاه).

يه از مواد تشکيل دھنده تشکيل لا
پس مانده غذا و آب لوله کشی (آھک)، 

"مانند صابون"

عملکرد سيستم سختی گير را بررسی کنيد 
(محفظه نمک مخصوص را پر کنيد) و نيز در 
صورت استفاده از شوينده ھای ترکيبی (قرص) 

سيستم "←سيستم سختی گير را فعال کنيد. 
١٣" در صفحه سختی گير آب/ نمک مخصوص

ستيکی تغيير رنگ قطعات پلا
در فضای داخلی دستگاه.

ممکن است با قديمی شدن ماشين 
ستيکی داخل ظرف شويی قطعات پلا
آن تغيير رنگ بدھند.

اين تغيير رنگ طبيعی است و تأثيری روی 
عملکرد ماشين ظرف شويی ندارد.

تر انتخاب کنيد.برنامه ای با دمای شستشوی بالادمای شستشو خيلی پايين است.ستيکی.تغيير رنگ ظروف پلا

ظروف از قبل خيلی تميز شده اند، به 
ھمين  علت سيستم حسگر برنامه 

ضعيفی را انتخاب می کند. برخی از 
 پاک کثيفی ھای.سرسخت بعضاً

نمی شوند.

ظرف را از قبل نشوييد. فقط تکه ھای بزرگ 
باقی مانده غذا را برداريد.

حساسيت حسگر را افزايش دھيد.
٢٧" در صفحه تنظيم حسگر"←

)°Eco) ۵٠برنامه پيشنھادی، برنامه اقتصادی 

يه ھای قابل پاک شدن روی لا
ليوان، ليوان ھای دارای 
ظاھری فلزی و قاشق و 

چنگال.

دھنده را روی کمترين درجه تنظيم مقدار جلادھنده خيلی زياد است.جلا
کنيد.

دھنده ای ريخته نشده است يا سطح جلا
آن خيلی پايين است.

دھنده را پر کنيد و مقدار آن را محفظه جلا
 توصيه می شود).۵–۴بررسی کنيد (درجه 

باقی مانده شوينده در قسمت شستشوی 
نھايی برنامه. درپوش مخزن شوينده با 

ظروف مسدود شده است (درپوش 
کامل باز نمی شود).

ظروف نبايد جلوی درپوش مخزن شوينده را 
بگيرند. 

ظروف کوچک يا خوشبوکننده ھا را داخل 
محفظه مخصوص افتادن قرص قرار ندھيد.

ظروف از قبل خيلی تميز شده اند، به 
ھمين  علت سيستم حسگر برنامه 

ضعيفی را انتخاب می کند. برخی از 
 پاک کثيفی ھای.سرسخت بعضاً

نمی شوند.

ظرف را از قبل نشوييد. فقط تکه ھای بزرگ 
باقی مانده غذا را برداريد.

تنظيم "←حساسيت حسگر را افزايش دھيد. 
٢٧" در صفحه حسگر

)°Eco) ۵٠برنامه پيشنھادی، برنامه اقتصادی 

شروع کدرشدگی ليوان يا اينکه 
ليوان در حال حاضر کدر شده 
است. اين کدرشدگی غير قابل 

برگشت است.

ليوان ھا در برابر ماشين ظرف شويی 
مقاوم نيستند، فقط قابليت شسته شدن 

در ماشين ظرف شويی را دارند.

از ليوان ھای مقاوم در برابر ماشين ظرف شويی 
استفاده کنيد.

نی (زمان ماندن در دستگاه از بخار گرفتن طولا
پس از اتمام شستشو) اجتناب کنيد.

شستشو را با دمای پايين انجام دھيد.
سيستم سختی گير آب را مطابق درجه سختی آب 
تنظيم کنيد (درصورت نياز يک درجه پايين تر).

از شوينده با قابليت محافظت از شيشه استفاده 
کنيد.

راه حلدليللاختلا
٣٧



fa ل، چه بايد کرد؟اختلا
لکه آب روی ظروف 
ستيکی.پلا

ايجاد قطره روی سطح ظروف 
ستيکی از نظر فيزيکی قابل اجتناب پلا

نيست. بعد از خشک شدن ظرف لکه 
آب قابل رويت است.

از برنامه قدرتمندتری استفاده کنيد 
(تعويض آب بيشتر).

ھنگام چيدن وسايل داخل ماشين آن ھا را کج 
قرار دھيد. 

دھنده استفاده کنيد.از جلا
درصورت لزوم ميزان سختی گيری آب را 

افزايش دھيد.

درون محفظه يا روی در 
ته مانده ای ھست که می توان آن 
را پاک کرد يا در آب قابل حل 

است.

ترکيبات شوينده رسوب می کنند. اين 
ته مانده ھا اغلب به روش ھای شيميايی 
(شوينده دستگاه، ...) از بين نمی روند.

مارک شوينده خود را عوض کنيد. 
دستگاه را به صورت مکانيکی تميز کنيد.

درصورت ماندن "پوششی سفيد" روی 
کف محفظه، تنظيمات سيستم 

سختی گير آب روی حد مرزی است.

مقادير تنظيمات سيستم سختی گير را افزايش 
دھيد و در صورت لزوم شوينده را عوض کنيد.

 بسته نشده 1bدرپوش محفظه نمک 
است.

درپوش محفظه نمک را درست ببنديد.

فقط در مورد ليوان: خوردگی اوليه 
شيشه فقط به ظاھر پاک می شود.

به بخش آسيب به ليوان و ظروف رجوع 
١۵صفحه←شود.

پوشش ھای سفيدی که به راحتی 
قابل پاک کردن نيستند، روی 
ظروف، محفظه يا در تشکيل 

شده است.

ترکيبات شوينده رسوب می کنند. اين 
ته مانده ھا اغلب به روش ھای شيميايی 
(شوينده دستگاه، ...) از بين نمی روند.

مارک شوينده خود را عوض کنيد.
دستگاه را به صورت مکانيکی تميز کنيد.

محدوده سختی اشتباه تنظيم شده است 
 dH°۵٠يا سختی آب بيشتر از 

 ميلی مول بر ليتر).٨٫٩(برابر با 

سيستم سختی گير را بر اساس دستورالعمل 
 پر استفاده تنظيم کنيد يا محفظه نمک را مجدداً

نماييد.

 يا شوينده ھای ١ در ٣شوينده ھای 
زيستی/سازگار با محيط زيست 

به اندازه کافی اثر نمی کنند.

سيستم سختی گير را بر اساس دستورالعمل 
استفاده تنظيم کنيد يا از ماده ای ديگر (شوينده 

دھنده) استفاده نماييد.مارک دار، نمک، جلا

مقدار شوينده را بيشتر کنيد يا شوينده را عوض کم بودن مقدار شوينده.
نماييد.

برنامه شستشوی انتخابی خيلی ضعيف 
است.

برنامه شستشوی قدرتمندتری انتخاب کنيد.

لکه چای يا رژ لب روی 
ظروف.

تر انتخاب کنيد.برنامه ای با دمای شستشوی بالادمای شستشو خيلی پايين است.

از شوينده مناسب با مقدار صحيح استفاده نماييد.شوينده خيلی کم است يا مناسب نيست.

ظروف از قبل خيلی تميز شده اند، به 
ھمين  علت سيستم حسگر برنامه 

ضعيفی را انتخاب می کند. برخی از 
 پاک کثيفی ھای.سرسخت بعضاً

نمی شوند.

ظرف را از قبل نشوييد. فقط تکه ھای بزرگ 
باقی مانده غذا را برداريد.

حساسيت حسگر را افزايش دھيد.
٢٧" در صفحه تنظيم حسگر"←

)°Eco) ۵٠برنامه پيشنھادی، برنامه اقتصادی 

راه حلدليللاختلا
٣۶



fa ل، چه بايد کرد؟اختلا
اثر غذا روی ظروف باقی 
مانده است.

ظروف خيلی نزديک به ھم چيده 
شده اند، سبد بيش از حد پر شده است.

ظروف را طوری بچينيد که فضای خالی به 
اندازه کافی باشد، به طوری که قطرات آب پخش 
شده به سطح ھمه ظروف برسد. ظروف با ھم 

تماس نداشته باشند.

چرخش بازوی آب پاش با مشکل 
مواجه شده است.

ظروف را طوری بچينيد که جلوی چرخش 
بازوی آب پاش را نگيرد.

افشانک بازوی آب پاش مسدود شده 
است.

افشانک بازوی آب پاش را تميز کنيد. 
٣٠" در صفحه تميزکاری و نگھداری"←

" تميزکاری و نگھداری"←فيلتر را تميز کنيد.  کثيف می کند.1jفيلتر 
٣٠در صفحه 

 اشتباه قرار گرفته و/يا جا 1jفيلتر 
نيفتاده است.

فيلتر را درست جاگذاری کنيد و جا بيندازيد.

برنامه شستشوی قدرتمندتری انتخاب کنيد.برنامه شستشو خيلی ضعيف است.
تنظيم "←حساسيت حسگر را افزايش دھيد. 

٢٧" در صفحه حسگر

ظروف از قبل خيلی تميز شده اند، به 
ھمين  علت سيستم حسگر برنامه 

ضعيفی را انتخاب می کند. برخی از 
 پاک کثيفی ھای.سرسخت بعضاً

نمی شوند.

ظرف را از قبل نشوييد. فقط تکه ھای بزرگ 
باقی مانده غذا را برداريد.

تنظيم "←حساسيت حسگر را افزايش دھيد. 
٢٧" در صفحه حسگر

) °Eco) ۵٠برنامه پيشنھادی، برنامه اقتصادی 
يا برنامه قدرتمند.

گوشه ظروف باريک و بلند خوب 
شسته نمی شود.

ظروف باريک و بلند را خيلی مايل و ھم چنين 
در گوشه ھا قرار ندھيد.

 12يی سمت راست و چپ سبد بالا
در ارتفاعی مشابه تراز نشده است.

يی را در با کمک اھرم ھای جانبی سبد بالا
ارتفاعی يکسان تراز کنيد.

 با 9:درپوش مخزن شوينده باقی مانده شوينده
ظروف بسته شده است، به ھمين علت 

درپوش کامل باز نمی شود. 

ھيچ ظرفی نبايد روی محفظه مخصوص افتادن 
 قرار بگيرد. اين ظروف ممکن 1Bقرص 

است درپوش مخزن شوينده را مسدود نمايند و 
در کامل باز نشود.

١۶" در صفحه يیسبد بالا"←
ظروف کوچک يا خوشبوکننده ھا را داخل 

محفظه مخصوص افتادن قرص قرار ندھيد.

قرص جلوی درپوش مخزن شوينده 
 را گرفته است.9:

قرص بايد به صورت تخت قرار بگيرد و روی 
لبه ھايش نباشد.

در برنامه سريع يا کوتاه از قرص 
استفاده شده است. 

در طول برنامه کوتاه انتخابی زمان 
کافی برای حل شدن قرص نبوده 

است.

زمان حل شدن قرص برای برنامه سريع يا 
کوتاه بسيار زياد است. 

از پودر شوينده استفاده کنيد يا برنامه 
قدرتمندتری انتخاب نماييد.

اثربخشی و قابليت حل شدن شوينده در 
صورت انبار کردن آن برای 

نی مدت کم شده يا شوينده به شدت طولا
متراکم شده است.

شوينده را عوض کنيد.

راه حلدليللاختلا
٣۵



fa ل، چه بايد کرد؟اختلا
پس از پايان برنامه ھنوز ھم 
آب در دستگاه مانده است.

سيستم فيلتر يا محدوده زير فيلتر 
1j.مسدود شده است 

فيلتر و محدوده زير آن را تميز کنيد.

منتظر پايان برنامه بمانيد يا فرآيند راه اندازی برنامه ھنوز تمام نشده است
مجدد را اجرا کنيد. 

دھنده موجود نيست يا در محفظه جلاظرف خشک نشده است.
مقدار آن خيلی کم است.

دھنده را پر کنيد.دوباره محفظه جلا

برنامه بدون عملکرد خشک کردن 
انتخاب شده است.

برنامه را با عملکرد خشک کردن انتخاب کنيد. 
٢٣" در صفحه مرور کلی برنامه ھا"←

تجمع آب در تورفتگی ظروف و 
قاشق.

ھنگام چيدن وسايل داخل ماشين آن ھا را کج 
قرار دھيد. ظروف مربوط را تا آنجا که ممکن 

است کج داخل ماشين بگذاريد.

شوينده ترکيبی مورد استفاده، خوب 
خشک نمی کند.

از ساير شوينده ھای ترکيبی با عملکرد 
خشک کنندگی بھتر استفاده کنيد. استفاده از 

دھنده مازاد بر شوينده عملکرد خشک کنندگی جلا
را بھبود می بخشد.

برای بھتر کردن خشک کنندگی 
عملکرد خشک کردن فوق العاده 

)Extra Drying.فعال نشده است (

) را فعال Extra Dryخشک کردن فوق العاده (
٢۶" در صفحه روشن کردن دستگاه"←کنيد. 

ظروف خيلی زود از ماشين خارج 
شدند يا فرآيند خشک کردن ھنوز تمام 

نشده بود.

 ٣٠منتظر پايان برنامه باشيد و نيز ظروف را 
دقيقه بعد از پايان برنامه دربياوريد.

دھنده سازگار با محيط زيست جلا
مورد استفاده عملکرد خشک کنندگی 

محدودی دارد.

دھنده ھای مارک دار استفاده کنيد. ممکن از جلا
ت سازگار با محيط زيست است محصولا

اثربخشی محدودی داشته باشند.

ستيکی خشک نشده ظروف پلا
است.

ستيکی قدرت کمتری برای ذخيره گرما مواد پلاستيکی.خاصيت مخصوص مواد پلا
دارند و به ھمين علت ديرتر خشک می شوند.

قاشق و چنگال خشک نشده 
است.

قاشق و چنگال در ظرف مخصوص 
به درستی قرار نگرفته اند.

تا آنجا که ممکن است قاشق و چنگال را از ھم 
جدا کنيد و نگذاريد با ھم تماس داشته باشند.

قاشق و چنگال در کشوی مخصوص 
به درستی قرار نگرفته اند.

تا آنجا که ممکن است قاشق و چنگال را از ھم 
جدا کنيد و درست بچينيد.

قسمت داخلی دستگاه بعد از 
فرآيند شستشو خيس است.

با توجه به قوانين "خشک شدن چگالشی"، ايجاد مشکل از دستگاه نيست.
قطرات آب در محفظه از نظر فيزيکی 

اجتناب ناپذير و حتی مورد دلخواه است. رطوبت 
ھوا روی ديواره ھای داخلی ماشين متراکم شده، 

جاری می شود و بعد از طريق پمپ تخليه 
می شود.

راه حلدليللاختلا
٣۴



fa ل، چه بايد کرد؟اختلا
 روشن شده “:‚ƒکد خطای 
است.

المنت گرمايش آھک گرفته يا کثيف 
شده است.

با استفاده از شوينده ماشين يا جرم گير دستگاه را 
تميز کنيد. ماشين ظرف شويی را با سيستم 
سختی گير آب به کار اندازيد و تنظيمات را 

سيستم سختی گير آب/ نمک "←بررسی کنيد.
١٣" در صفحه مخصوص

 روشن شده “:…‚کد خطای 
است.

شير آب را ببنديد.سيستم محافظ آب فعال است.
با خدمات مشتری تماس بگيريد و کد خطا را 

م کنيد.اعلا  روشن شده “:†‚کد خطای 
است.

 روشن شده “:‡‚کد خطای 
است.

ورودی ثابت آب.

 روشن شده “:ƒƒکد خطای 
است.

٣٠" در صفحه فيلتر"←فيلتر را تميز کنيد.  کثيف يا مسدود است.1jفيلتر 

 روشن شده “:ƒ…کد خطای 
است.

ب گرفته يا پيچ خورده شيلنگ فاضلا
است.

شيلنگ را بدون پيچ خوردگی متصل نماييد و در 
صورت لزوم پس ماندھا را برداريد.

ت سيفون را بررسی و در صورت نياز اتصالااتصال سيفون ھنوز بسته است.
باز کنيد.

پوشش را درست جا بيندازيد.ب شل است.پوشش پمپ فاضلا
٣١" در صفحه بپمپ فاضلا"←

 روشن شده “:ƒ†کد خطای 
است.

ب مسدود است يا پوشش پمپ فاضلا
ب درست جا نيفتاده است.پمپ فاضلا

پمپ را تميز کنيد و پوشش را درست جا 
٣١" در صفحه بپمپ فاضلا"←بيندازيد. 

 روشن شده “:ƒˆکد خطای 
است.

مشکل از دستگاه نيست. ولتاژ شبکه برق و ولتاژ برق خيلی کم است.
ت الکتريکی را بررسی کنيد.اتصالا

روی صفحه نمايش کد خطای 
ديگری به نمايش در آمده است.

)“:›„ تا “:›‚(

 دستگاه را )با دکمه خاموش/روشن  مشکلی فنی پيش آمده است.احتمالاً
خاموش کنيد. بعد از گذشت زمانی کوتاه دستگاه 

را دوباره روشن کنيد.
اگر مشکل دوباره پيش آمد، شير آب را ببنديد و 

دوشاخه را از برق بکشيد. 
با خدمات مشتری تماس بگيريد و کد خطا را 

م کنيد.اعلا

نشان گر پر کردن مجدد نمک 
Pدھنده  و/يا جلاH 

روشن شده است.

دھنده را پر کنيد.دوباره محفظه جلادھنده موجود نيست.جلا

نمک مخصوص را دوباره پر کنيد.نمک موجود نيست.

حسگر قرص نمک را تشخيص 
نمی دھد.

از نمک مخصوص ديگری استفاده کنيد.

نشان گر پر کردن مجدد نمک 
Pدھنده  و/يا جلاH 

روشن نمی شود.

فعال کردن/غيرفعال کردن (به فصل „سيستم نشان گر پرکردن مجدد خاموش است.
سختی گيری آب/نمک مخصوص“ 

دھنده“ يا „جلا١٣صفحه←
 رجوع شود).١۴صفحه←

ھنوز به اندازه کافی نمک 
دھنده موجود است.مخصوص/جلا

نشان گر پر کردن مجدد و مقدار ماده موجود 
محفظه را بررسی کنيد.

راه حلدليللاختلا
٣٣



fa ل، چه بايد کرد؟اختلا
آب را تخليه کنيد و در صورت نياز از اسفنج استفاده ۴
نماييد.

روکش پمپ را (ھمانطور که در تصوير نشان داده ۵
شده است) با کمک قاشقی بلند کند. از قسمت عرضی 
روکش پمپ را بگيريد و مايل به سمت داخل بلند کنيد 

). روکش را کامل برداريد.١(

پروانه را از نظر وجود جسم خارجی بررسی کنيد و ۶
اگر چيزی گير کرده بود، آن را برداريد.

) و ٢پوشش پمپ را در ھمان محل اوليه بگذاريد (٧
).٣برای اين که جابيفتد به پايين فشار دھيد (

فيلتر را جاگذاری کنيد.٨
سبدھا را دوباره جابيندازيد.٩

تلاجدول اختلا

1

راه حلدليللاختلا

 روشن شده “:‰‚کد خطای 
است.

شيلنگ ورودی آب را بدون پيچ خوردگی متصل شيلنگ ورودی آب پيچ خورده است.
نماييد.

شير آب را باز کنيد.شير آب بسته است.

شير آب گير کرده يا آھک گرفته 
است.

شير آب را باز کنيد.
مقدار جريان در حالی که ورودی آب باز است، 

 ليتر در دقيقه باشد.١٠بايد حداقل 

دستگاه را خاموش کنيد و دوشاخه آن را از برق ورودی آب فيلتر مسدود شده است.
ت آب را باز بکشيد. شير آب را ببنديد. اتصالا

کنيد. 

ت آب شيلنگ ورودی فيلتر را تميز کنيد. اتصالا
را دوباره ببنديد. از نظر درزبندی بررسی کنيد. 

دستگاه را دوباره به برق بزنيد. دستگاه را 
روشن کنيد.

 روشن شده “:ˆ›کد خطای 
است.

ظروف جلوی دريچه مکش (سمت 
راست داخل دستگاه) را گرفته اند.

ظروف را طوری قرار دھيد که دريچه مکش 
آزاد باشد.
٣٢



fa ل، چه بايد کرد؟اختلا
پس ماندھای احتمالی را برداريد و فيلتر را زير آب ٣
جاری تميز کنيد.

سيستم فيلتر را به ترتيب معکوس دوباره سرجای ۴
خود بگذاريد و توجه داشته باشيد که بعد از بستن 

فلش ھا بايد روبروی ھم باشند.

بازوی آب پاش

آھک و ناخالصی ھای آب شستشو ممکن است باعث 
مسدود شدن افشانک ھا و ياتاقان ھای بازوی ھای آب پاش 

 شوند.1Z و 1:

افشانک ھای بازوھای آب پاش را از نظر وجود جسم ١
مسدودکننده بررسی کنيد.

 را بپيچانيد و باز کنيد 1:يی بازوی آب پاش بالا٢
).٢) و به پايين بکشيد (١(

 بکشيد. را به بالا1Zبازوی آب پاش پايينی ٣

بازوی آب پاش را با آب جاری بشوييد.۴
بازوھای آب پاش را دوباره جابيندازيد و محکم کنيد.۵

ل، چه بايد کرد؟اختلا3

تلا د کرد؟اخ ي ا ب تجربه نشان داده است که افراد خود می توانند بسياری از ل، چه 
ل ھايی را که در طول مصرف روزانه دستگاه پديد اختلا

می آيند، برطرف کنند. اين امر باعث می شود، به سرعت 
 از دستگاه خود استفاده کنيد. در مرور کلی بتوانيد مجدداً

يل ممکن نقص در عملکرد و توصيه ھای مفيد ذيل دلا
برای رفع آنھا را خواھيد يافت.

چنانچه دستگاه ھنگام شستن ظروف به دليلی  يادآوری:
نامعلوم از کار افتاد يا روشن نشد، در ابتدا فرآيند متوقف 

روشن "←کردن برنامه (راه اندازی مجدد) را اجرا نماييد 
. ٢۶" در صفحه کردن دستگاه

اخطار:
درصورت انجام تعميرات نادرست يا به علت استفاده از 
قطعات يدکی غير اصل ممکن است آسيب ھای جدی به 
! دستگاه وارد شود و کاربر در معرض خطر قرار گيرد

ھميشه افراد متخصص بايد تعميرات را انجام دھند. اگر 
زم است، ھميشه از قطعات يدکی اصل تعويض قطعه لا

استفاده کنيد.

لم بروز اختلااعلا

 و @يی ت روی پنجره نمايش گر بالالابرخی از اختلا
:(صفحه نمايش جلويی * 

 نشان داده می شوند و راه حل ھای ممکن درج می شوند (مثلاً
) --> فيلتر را تميز کنيد).E22سيستم فيلتر کثيف است (

* بسته به نوع تجھيزات ماشين ظرف شويی

بپمپ فاضلا

ممکن است ته مانده ھای بزرگ غذا يا اجسام خارجی که 
توسط فيلتر متوقف نمی شوند، باعث مسدود شدن پمپ 

ی فيلتر ب شوند. در اين صورت آب شستشو بالافاضلا
می ماند. 

اخطار:
! خطر بريدگی

ب را ممکن است اجسام نوک تيز يا خرده شيشه پمپ فاضلا
 مسدود کنند. 

ھميشه اجسام خارجی را با احتياط برداريد.

ب:شيوه تميز کردن پمپ فاضلا

ماشين ظرف شويی را از برق بکشيد.١
 را بيرون بياوريد.9* و پايينی 12يی سبد بالا٢
 را در بياوريد.1jفيلتر ٣
٣١



fa تميزکاری و نگھداری
تميزکاری و نگھداری2

اری نگھد اری و  يزک بررسی و نگھداری مرتب وسيله کمک می کند از بروز تم
اشکال جلوگيری کرد. اين امر باعث صرفه جويی در وقت 

ت جلوگيری می کند.می شود و از بروز مشکلا

وضعيت کلی ماشين

محفظه شستشو را از نظر وجود رسوبات چربی و ■
آھک بررسی کنيد.

اگر چنين رسوباتی تشکيل شده بود:
 را با شوينده پر کنيد. دستگاه را 9:مخزن شوينده ■

ترين دمای بدون گذاشتن ظرف با برنامه ای که بالا
شستشو را دارد، روشن کنيد.

اخطار:
! متی به علت شوينده حاوی کلرخطر برای سلا

ھميشه از شوينده ھای فاقد کلر استفاده کنيد.

برای تميز کردن دستگاه فقط از شوينده/شوينده دستگاه 
مخصوص ماشين ظرف شويی استفاده کنيد.

نی تر کردن عملکرد دستگاه، آن را مرتب برای طولا■
با شوينده مخصوص ماشين ظرف شويی تميز کنيد.

برای اين که درزبندی در دستگاه ھميشه تميز و ■
بھداشتی بماند، مرتب آن را با دستمالی مرطوب و 

کمی مايع ظرف شويی تميز کنيد.

نی از دستگاه استفاده درصورتی که برای مدتی طولا■
نمی کنيد، در را کمی باز بگذاريد تا از ايجاد بوی 

نامطبوع جلوگيری کنيد.

ھرگز از بخارشور برای تميز کردن ماشين ظرف شويی 
خود استفاده نکنيد. توليدکننده ھيچ مسئوليتی در قبال 

خسارت ھای احتمالی قبول نمی کند.

جلوی دستگاه و نوار کنترل را مرتب با دستمالی نم دار 
پاک کنيد؛ آب و کمی مايع ظرف شويی کفايت می کند. از 

به کارگيری اسفنج با سطح زير و مواد شوينده ساينده 
خودداری نماييد. ھر دوی اين موارد ممکن است باعث 

خراش سطح دستگاه شود.

برای دستگاه ھای استيل: از پارچه ھای اسفنجی استفاده 
نکنيد يا قبل از اولين استفاده آن را چندين بار بشوييد تا از 

بروز خوردگی جلوگيری شود.

دھندهنمک مخصوص و جلا

به محض اين که نشان گر پر کردن مجدد نمک و/يا 
 روشن شد يا H و Pدھنده روی نوار کنترل جلا

 ھشدار مربوط نوشته :(روی صفحه نمايش جلويی * 
دھنده را دوباره پر شد، محفظه مخصوص نمک و/يا جلا

کنيد.

* بسته به نوع تجھيزات ماشين ظرف شويی

فيلتر

 اجسام خارجی داخل آب شستشو را از پمپ 1jفيلترھا 
دور نگه می دارند. اين اجسام خارجی ممکن است گاھی 

باعث مسدود شدن فيلتر بشوند.

سيستم فيلتر متشکل است از
فيلتر درشت■
فيلتر ريز مسطح■
ميکرو-فيلتر■

بعد از انجام شستشو، فيلتر را از نظر وجود پس ماند ١
بررسی کنيد.

سيلندر فيلتر را ھمانطور که در تصوير نشان داده ٢
شده است، بچرخانيد تا باز شود. سپس سيستم فيلتر را 

بيرون آوريد.
٣٠



fa روشن کردن دستگاه
پايان برنامه

 و روی صفحه @يی *وقتی روی پنجره نمايش گر بالا
 عبارت "پايان" ظاھر می شود، :(نمايش جلويی * 

 برنامه تمام شده است.
 (نمايش گر نوری) روشن )TimeLightيت (تايم لا* اگر 

باشد و قابل رويت باشد، پايان برنامه روی زمين نشان 
داده می شود.

* بسته به نوع تجھيزات ماشين ظرف شويی

خاموش کردن دستگاه

کمی بعد از پايان برنامه:

در را باز کنيد.١
 را خاموش کنيد.)کليد روشن/خاموش ٢
شير آب را ببنديد (در مورد دستگاه ھای دارای ٣

) صدق نمی کند).Aqua-Stopآکواستاپ (
ظروف را بعد از خنک شدن برداريد.۴

بعد از پايان برنامه و پيش از باز کردن دستگاه،  يادآوری:
بگذاريد دستگاه کمی خنک شود. به اين ترتيب از خروج 

نی مدت بخار جلوگيری می کنيد. خروج بخار در طولا
باعث آسيب به کابينت ھايتان می شود.

وقفه انداختن در برنامه

توجه!
در غير اين صورت ممکن است به علت انبساط 

(فشار بيش از حد) در با شدت باز شود و/يا آب از دستگاه 
نشت کند. اگر ھنگام اتصال دستگاه به آب گرم يا در طول 

گرمايش آن در دستگاه باز شد، ابتدا چند دقيقه ای در را 
نيم باز بگذاريد و بعد آن را ببنديد.

در را باز کنيد.١
 را خاموش کنيد.)کليد روشن/خاموش ٢

چراغ ھا خاموش می شوند. برنامه در حافظه ذخيره 
می ماند. 

 را )برای ادامه برنامه دکمه روشن/خاموش ٣
دوباره روشن کنيد.

در را ببنديد.۴

متوقف کردن برنامه (راه اندازی مجدد)
امه ن بر قف کردن  تو در را باز کنيد.١م
 ثانيه فشار دھيد.٣ را حدود "(دکمه شروع ٢

 و روی @يی وقتی روی پنجره نمايش گر بالا
 ظاھر می شود، برنامه :(صفحه نمايش جلويی 

متوقف شده است.
در را ببنديد.٣

 دقيقه طول می کشد. پنجره ١روند برنامه حدود 
 پايان را نشان می دھد.@�يی نمايش گر بالا

در را باز کنيد.۴
 را خاموش کنيد.)کليد روشن/خاموش ۵
در را ببنديد.۶

* بسته به نوع تجھيزات ماشين ظرف شويی

تعويض برنامه

 تغيير برنامه ممکن "(بعد از فشار دادن دکمه شروع 
نيست. تعويض برنامه فقط در صورت متوقف کردن 

برنامه (راه اندازی مجدد) ممکن است.
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fa روشن کردن دستگاه
) *Infolightيت (اينفولا
فولا ن ي (ا Iيت  nf ol i ght(بسته به نوع تجھيزات ماشين ظرف شويی *

در طول روند برنامه شستشو نور نقطه ای روی زمين 
پايين در دستگاه ظاھر می شود. فقط زمانی در ماشين را 
باز کنيد که ديگر نور روی زمين ديده نمی شود. اگر در 
دستگاه کامل بسته نشده باشد، اين نور نقطه ای چشمک 

می زند * اگر دستگاه توکار باشد و جلوی آن چيزی قرار 
گرفته باشد، اين نور نقطه ای ديده نمی شود. می توانيد 

 را روشن يا خاموش بکنيد.)Infolightيت (اينفولا

تغيير برنامه آغازين

می توانيد تنظيمات "برنامه آغازين" را تغيير دھيد.

بلندی صدای سيگنال

م می شود. می توانيد اتمام برنامه با صدای زنگی اعلا
تنظيمات اين زنگ را ھم تغيير دھيد.

صدای دکمه ھا

ھنگام استفاده از ماشين ظرف شويی ھربار که دکمه ای را 
فشار می دھيد، صدايی می شنويد. می توانيد بلندی صدای 
آنھا را تنظيم کنيد. اگر صدای دکمه ھا برايتان آزاردھنده 

است، می توانيد آن را خاموش کنيد.

قفل کودک *
فل کودک * بسته به نوع تجھيزات ماشين ظرف شويیق

ماشين ظرف شويی مجھز به قفل کودک الکترونيکی است. 
قفل کودک از کودکان در برابر خطراتی محافظت می کند 
که ممکن است ماشين ظرف شويی برايشان به وجود آورد.

می توانيد عملکرد قفل کودک را خاموش يا روشن کنيد. 
روشن بودن قفل کودک باعث می شود در به راحتی باز 

نشود.

ظاھر شدن لوگوی دستگاه

وقتی ماشين ظرف شويی را روشن می کند، لوگوی دستگاه 
ظاھر می شود. می توانيد ظاھر شدن لوگو را لغو نماييد.

تنظيمات کارخانه

می توانيد تنظيمات را به حالت تنظيمات کارخانه 
بازگردانيد.

روشن کردن دستگاه

شير آب را به طور کامل باز کنيد.١
در را باز کنيد.٢
 را روشن کنيد. )کليد روشن/خاموش ٣

برای اينکه استفاده از دستگاه سازگار با محيط زيست 
باشد، ھربار که دستگاه را روشن می کند برنامه از 

) تنظيم شده است. اگر °Eco) ۵٠قبل روی اقتصادی 
 ديگری فشار ندھيد، اين 0روی دکمه برنامه 

برنامه، برنامه منتخب شما خواھد بود.
 را فشار دھيد."(دکمه شروع ۴
در را ببنديد.۵

روند برنامه آغاز می شود.

 يادآوری:
يل زيست محيطی ھربار که دستگاه را روشن می کند به دلا

) تنظيم شده °Eco) ۵٠برنامه از قبل روی اقتصادی 
است. اين مسئله ھم باعث صرفه جويی در منابع 

زيست محيطی می شود و ھم برای شما نفع مالی دارد.
 سازگار با ، برنامه ای کاملاً)°Eco) ۵٠برنامه اقتصادی 

محيط زيست است. اين برنامه طبق مقررات اتحاديه اروپا 
 „برنامه استاندارد“ بوده که ١٠١۶/٢٠١٠به شماره 

کارآمدترين چرخه شتسشوی استاندارد برای تميز کردن 
ظروف با کثيفی عادی از جھت مصرف آب و انرژی 

تلفيقی برای تميز کردن اين نوع از ظروف است.

انتخاب زمان

 ساعت ٢۴می توانيد دستگاه را طوری تنظيم کنيد که تا 
آينده شروع به کار کند. بسته به تنظيم نمايش ساعت، اتمام 

 ٢۵ ساعت و ٣ )" (مثلاFinish inًبرنامه با "اتمام تا (
) نشان ١۵:٢٠ )" (مثلاFinish atًدقيقه) يا "اتمام رأس (

داده می شود.

در را باز کنيد.١
 را روشن کنيد.)کليد روشن/خاموش ٢
 را انتخاب کنيد.0برنامه ٣
 را فشار دھيد.`دکمه انتخاب زمان۴
 را آن قدر فشار دھيد تا زمان + - �Xدکمه ھای۵

نمايش داده مطابق با خواسته شما باشد.
 را فشار دھيد. انتخاب زمان فعال "(دکمه شروع ۶

می شود.
 را "(برای پاک کردن انتخاب زمان دکمه شروع ٧

 ثانيه فشار دھيد.٣حدود 
انتخاب زمان لغو می شود.

در را ببنديد.٨
٢٨



fa روشن کردن دستگاه
نمايش گر زمان

زمان برنامه در طول انجام برنامه شستشو با توجه به 
دمای آب، حجم ظروف و نيز درجه کثيفی مشخص 

می شود و ممکن است (بسته به برنامه انتخابی) تغيير يابد. 
می توانيد نمايش زمان را طوری تغيير دھيد که يا ساعت و 
يا زمان باقی مانده را نشان دھد. بدين ترتيب روی پنجره 

نمايش گر مدت زمان باقی مانده برنامه شستشو به صورت 
) يا „اتمام تا ١۵:٢٠ )“ (مثلاFinish atً„اتمام رأس (

)Finish inًدقيقه) ظاھر ٢۵ ساعت و ٣ )“ (مثلا 
می شود.

تنظيم حسگر

روند برنامه در برنامه ھای خودکار با کمک حسگرھا 
بھينه می شود. حسگرھا قدرت برنامه ھای خودکار را بسته 

به مقدار کثيفی و نوع کثيفی تنظيم می کنند. می توانيد 
 درجه تنظيم کنيد.٣حساسيت حسگر را تا 

اين تنظيم برای ظروف مخلوط و کثيفی زياد استاندارد: 
بھينه است. در اين برنامه در مصرف انرژی و آب نيز 

صرفه جويی می شود. 

اين تنظيم، قدرت برنامه را برای کثيفی به مقدار حساس: 
کم تنظيم می کند تا ته مانده غذا به صورت کارآمد تميز شود. 

مصرف انرژی و آب مطابق با برنامه تنظيم می شود.

با اين تنظيم، قدرت برنامه برای استفاده در : بسيار حساس
 برای ته مانده غذای خشک شده تنظيم موارد سخت مثلاً

می شود. در صورت استفاده از شوينده ھای زيستی و 
سازگار با محيط زيست حاوی مقدار اندکی ترکيبات فعال، 
به کارگيری اين تنظيم توصيه می شود. مصرف انرژی و 

آب مطابق با برنامه تنظيم می شود.

)Extra Dryخشک کردن فوق العاده (

در مرحله شستشوی نھايی دمای آب بيشتر خواھد بود و به 
اين ترتيب نتيجه خشک کردن ظروف بھبود خواھد يافت. 

ممکن است به ھمين دليل مدت انجام برنامه کمی بيشتر 
شود. (درخصوص ظروف حساس محتاط باشيد!) 

می توانيد عملکرد خشک کردن فوق العاده
)Extra Drying.را روشن يا خاموش بکنيد (

)Eco Forecastپيش بينی اقتصادی (

درصورت فعال بودن عملکرد پيش بينی اقتصادی
)Eco Forecast برای مدتی کوتاه مقدار متوسط (

مصرف آب و انرژی برنامه انتخابی روی پنجره نمايش گر 
 ظاھر می شود. @يی بالا

AutoPowerOff
(خاموش شدن خودکار پس از پايان برنامه)

) ار  اموش کردن خودک Autخ oPowerOf f( برای صرفه جويی در مصرف انرژی، ماشين
 دقيقه بعد از پايان برنامه خاموش می شود. ١ظرف شويی 

می توانيد تنظيمات را تغيير دھيد.

تنظيمات ممکن:
 دستگاه به طور خودکار خاموش نمی شود.خاموش:■
 دقيقه خاموش ١ دستگاه بعد از بعد از يک دقيقه:■

می شود.
 ساعت خاموش ٢ دستگاه بعد از بعد از دو ساعت:■

می شود.

) چراغ EmotionLightيت (اموشن لا
داخلی *

(اموشن لا Emotيت  i onLi ght(بسته به نوع تجھيزات ماشين ظرف شويی *

 با باز 1"اگر عملکرد چراغ محفظه داخلی روشن باشد 
کردن در دستگاه، چراغ روشن می شود. اين موضوع 

ارتباطی به روشن يا خاموش بودن کليد روشن/خاموش 
. با بسته شدن در، چراغ خاموش می شود. )ندارد 

می توانيد عملکرد چراغ محفظه داخلی را خاموش يا 
روشن کنيد.

توجه داشته باشيد، اگر در دستگاه باز بماند، بعد  يادآوری:
 ساعت چراغ محفظه داخل خودبخود خاموش ١از گذشت 
خواھد شد.

صفحه نمايش جلويی *
يی لو يش ج ا نم * بسته به نوع تجھيزات ماشين ظرف شويیصفحه 

عات اضافی  (اطلا:(می توانيد صفحه نمايش جلويی 
برنامه) را روشن يا خاموش بکنيد.

)TimeLightيت (تايم لا
* (نمايش گر نوری روند برنامه)

م لا ي ا (ت Tiيت  meLi ght(بسته به نوع تجھيزات ماشين ظرف شويی *

ھنگام انجام برنامه شستشو نمايش گری نوری
عات اضافی برنامه) روی زمين پايين در دستگاه (اطلا

ظاھر می شود. اگر نوار پايينی جلو آمده باشد يا اگر 
دستگاه توکار باشد و جلوی آن چيزی قرار گرفته باشد، 

اين نمايش گر ديده نمی شود.

می توانيد نمايش گر نوری را روشن يا خاموش کنيد.
٢٧



fa روشن کردن دستگاه
استفاده از دستگاه1

ه ا تگ دس عات مربوط به برنامهاطلاروشن کردن 

عات مربوط به برنامه (مقادير مصرفی) را در اطلا
عات به صه راھنمای استفاده خواھيد يافت. اين اطلاخلا

١٣ dHشرايط عادی استفاده و مقدار سختی آب  - ١۶ 
متوسط اشاره دارند. ممکن است عوامل مختلف تأثيرگذار 
مانند دمای آب يا فشار خطی باعث ايجاد انحراف در اين 

ارقام شود.

تغيير تنظيمات

ماشين ظرف شويی برای تسھيل کار شما در کارخانه 
به صورت اوليه تنظيم شده است. می توانيد تنظيمات 

کارخانه را تغيير دھيد.

شيوه تغيير تنظيمات:

در را باز کنيد.١
 را روشن کنيد.)کليد روشن/خاموش ٢
 ثانيه ٣ را فشار دھيد و } �8عاتدکمه اطلا٣

 متن @يی نگه داريد. روی پنجره نمايش گر بالا
زير نشان داده می شود:

 <>)Scroll with ( ><مرور با 
 - +)Set with ( - +تنظيم با

 .Setup 3 secبازگشت با 
)Leave with Setup 3 sec(.

 را پشت سرھم آن قدر فشار دھيد تا *( >دکمه ۴
 تنظيمات مورد @يی روی پنجره نمايش گر بالا

نظر نشان داده شوند.
 تنظيمات را اعمال کنيد. + -�Xبا دکمه ھای۵
 ثانيه ٣ را فشار دھيد و }�8عات دکمه اطلا۶

نگه داريد. 
مقدار تنظيمی در دستگاه ذخيره شده است.

اگر می خواھيد تنظيمات چندين مورد را تغيير  نکته: 
دھيد، در ابتدا ھمه تغييرات را به صورت متوالی اعمال 

 ثاينه ٣ را برای } �8عات دکمه اطلاکنيد. حالا
فشار دھيد. با اين کار ھمه مقادير تنظيمی در دستگاه 

ذخيره می شود.

) *Aqua Sensorحسگر آکوا (
) ا  آکو * بسته به نوع تجھيزات ماشين ظرف شويی)Aqua Sensorحسگر 

) دستگاه سنجش نوری Aqua Sensorحسگر آکوا (
(مانع نور) است که با کمک آن کدر شدن آب شستشو 

اندازه گيری می شود.

) با توجه به ھر Aqua Sensorاستفاده از حسگر آکوا (
برنامه صورت می گيرد. در صورت فعال بودن حسگر 

) آب شستشوی "تميز" برای Aqua Sensorآکوا، (
مرحله بعدی شستشو استفاده می شود و به اين ترتيب 

 ليتر کاھش می يابد. در صورت ۶ تا ٣مصرف آب حدود 
کثيف بودن آب تخليه می شود و آب تميز جايگزين آن 

می گردد. در برنامه ھای خودکار دما و زمان برنامه ھم 
به صورت اضافه با درجه کثيفی تغيير می يابد.

خشک کردن زئوليتی
)Zeolith Drying(¼�

) تی  ي ل ئو Zeolخشک کردن ز i t h Dr yi ng(:اخطار
! 1Rخطر سوختگی به علت لمس دريچه دمنده 

ھرگز به دريچه دمنده دست نزنيد. دريچه دمنده داغ 
وه اعمال ھرگونه تغيير در آن باعث می شود. به علا

ھزينه بر شدن ھر يک از موارد خدمات مشتری می گردد.

توجه!
ً  خالی 1J توجه داشته باشيد که جلوی دريچه مکنده لطفا

باشد و ظروف حساس به دما سمت راست قسمت پشتی 
 قرار نداشته باشند.1Rی دريچه دمنده سبد پايينی بالا

دستگاه مجھز به مخزن زئوليتی است. زئوليت ماده ای 
معدنی است که می تواند رطوبت و انرژی گرمايشی را 

ذخيره کند و آن را دوباره بازدھد. 

در مرحله شسشتو اين انرژی گرمايشی برای خشک کردن 
ماده معدنی و گرمايش آب شستشو استفاده می شود. 

در طول مرحله خشک کردن رطوبت فضای شستشو در 
ماده معدنی ذخيره می شود و انرژی گرمايشی آزاد 

می گردد. در فضای شستشو انرژی گرمايشی آزاد شده 
ھمراه با ھوای خشک دميده می شود. به اين ترتيب امکان 

خشک کردن سريع تر و بھتر ظروف فراھم می شود.

بدين گونه اين فرآيندھا باعث صرفه جويی بسيار در 
مصرف انرژی می شوند.
٢۶



fa عملکردھای اضافی
عملکردھای اضافی0

فی ا اض ای  لکردھ * بسته به نوع تجھيزات ماشين ظرف شويی می توانيد عم
 را انتخاب کنيد.hعملکردھای اضافی مختلفی 

Å س (واريواسپيد پلا صرفه جويی در وقت
]VarioSpeedPlus([*
پلا د  ي پ اس يو ار (و قت  در و يی  فه جو [صر Varس  i oSpeedPl us( با عملکرد „صرفه جويی در وقت“ می توان زمان اجرای ]

 کوتاه تر کرد. برای آنکه ٪۶۶ تا ٪٢٠ھر برنامه را حدود 
در زمان کوتاه  شده برنامه نتايج شستشو و خشک کردن 

بھينه باشد، مصرف آب و انرژی بيشتر می شود.

)*Half Load نيمه پر کردن دستگاه (§
) ه  ا تگ دس پر کردن  يمه  Halن f  Load(اگر فقط مقدار کمی ظرف برای شستن داريد

 ليوان، فنجان، بشقاب)، می توانيد از عملکرد "نيمه پر (مثلاً
)Half Load استفاده نماييد. با اين کار در مصرف "(

آب، انرژی و زمان صرفه جويی خواھيد کرد. برای 
 پر است، مقدار شستشو، نسبت به زمانی که ماشين کاملاً

کمتری شوينده داخل مخزن شوينده بريزيد.

μس ( بھداشت پلاHygienePlus* (
پلا اشت  (بھد Hygiس  enePl us(نی در اين عملکرد، دما افزايش می يابد و به مدت طولا

باقی می ماند تا خاصيت ضدعفونی کنندگی تعريف شده 
حاصل شود. با استفاده مدوام از اين عملکرد وضعيت 

 برای تميز بھداشتی بھبود می يابد. اين عملکرد اضافی مثلاً
کردن تخته گوشت يا شيشه شير بچه ايده آل است.

Ï) اينتنزيو زون IntensivZone* (
) يو زون  نز ت ن ي Iا nt ensi vZone( برای ظروف مخلوط عالی است. می توانيد قابلمه ھا و

ماھی تابه ھايی را که کثيف تر ھستند در سبد پايينی و ھمراه 
با آن ھا ظروفی را که به طور معمول کثيف ھستند در سبد 

يی بشوييد. فشار آب پاشی برای سبد پايين با قدرت بالا
بيشتری خواھد بود و دمای شستشو کمی بيشتر خواھد شد. 

ïخشک کردن صيقلی 
)Shine and Dry* (

) لی  ق ي Shiخشک کردن ص ne and Dry( با افزايش حجم آب در طول روند شستشو و افزايش مدت
زمان مرحله خشک کنندگی از ايجاد لکه جلوگيری شده و 
نتيجه خشک کنندگی بھتر می شود. مصرف انرژی کمی 

بيشتر می شود. توصيه می شود در صورت انتخاب 
) از Shine and Dryعلمکرد خشک کردن صيقلی (

دھنده استفاده شود (حتی درصورت استفاده از جلا
شوينده ھای ترکيبی).

ß صرفه جويی در مصرف انرژی 
)Energy Save(*

) نرژی  ا در مصرف  يی  فه جو با عملکرد „صرفه جويی در مصرف انرژی )Energy Saveصر
)Energy Save مصرف آب و انرژی کاھش “(

می يابد. برای نتايج بھينه شستشو و خشک کنندگی زمان 
شستشو افزايش می يابد.
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fa مرور کلی برنامه ھا
--------

انتخاب برنامه

می توانيد بسته به نوع ظرف و کثيفی، برنامه ای مناسب 
انتخاب کنيد.

توصيه ھای مربوط به موسسات آزمايشی

موسسات آزمايشی توصيه ھای برای کارآزمايی مقايسه ای 
) دريافت می نمايند. EN۶٠۴٣۶ طبق استاندارد (مثلاً

اين توصيه ھا مربوط به شرايط اجرای آزمايشات می شود، 
 وليکن نتايج و يا مقادير مصرفی را شامل نمی شود. 

 ارسال درخواست از طريق ايميل به نشانی:
dishwasher@test-appliances.com 

) FD) و شماره توليد (E-Nrزم است شماره محصول (.لا
ک مشخصات فرستاده شوند. اين شماره ھا را روی پلا

9J .روی در دستگاه خواھيد يافت 

ظروف و قاشق و 
چنگال حساس، 
ليوان و ظروف 

ستيکی حساس پلا
در برابر گرما

ته مانده تازه غذا با 
چسبندگی کم

é / è
)°Glass) ۴٠ليوان 

اينتنزيو زون 
)IntensivZone(

س واريواسپيد پلا
)VarioSpeedPlus(

نيمه پر کردن دستگاه
)Half Load(

خشک کردن فوق العاده 
)Extra Drying(

خشک کردن صيقلی 
)Shine and Dry(

شستشوی اوليه 
)Prerinse(

)°Clean) ۴٠تميز کردن 
شستشوی ميانی 

)Intermediate Rinse(
شستشوی نھايی

Final Rinse) ۵٠°(
)Dryخشک کردن (

ظروف و قاشق و 
چنگال مخلوط

ته مانده غذای معمول 
خانگی و کمی 

خشک شده

Û
)Nightشب (

اينتنزيو زون 
)IntensivZone(

نيمه پر کردن دستگاه 
)Half Load(

س بھداشت پلا
)HygienePlus(

خشک کردن فوق العاده 
)Extra Drying(

خشک کردن صيقلی 
)Shine and Dry(

شستشوی اوليه 
)Prerinse(

)°Clean) ۵٠تميز کردن 
شستشوی ميانی 

)Intermediate Rinse(
شستشوی نھايی 

Final Rinse) ٣۵°(
)Dryخشک کردن (

ظروف و قاشق و 
چنگال حساس، 
ليوان و ظروف 

ستيکی حساس پلا
در برابر گرما

ته مانده تازه غذا با 
چسبندگی کم

ñ / ð
سريع

)Quick Wash (
۴۵°

خشک کردن فوق العاده 
)Extra Drying(

خشک کردن صيقلی 
)Shine and Dry(

)Clean) ۴۵°تميز کردن 
شستشوی ميانی 

)Intermediate Rinse(
شستشوی نھايی 

Final Rinse) ۵٠°(

آب کشی با آب سرد، ھمه نوع ظرف
شستشوی ميانی

ù / ø
شستشوی اوليه 

)Prerinse(

شستشوی اوليه ندارد
)Prerinse(

روند برنامهعملکردھای اضافی ممکنبرنامهنوع کثيفینوع ظرف
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fa مرور کلی برنامه ھا
مرور کلی برنامه ھا/

ا امه ھ ن بر لی  در اين مرور کلی حداکثر ممکن تعداد برنامه ھا تشريح شده است. برنامه مربوط به دستگاه خود و ترتيب آن را می توانيد مرور ک
روی نوار کنترل بيابيد.

روند برنامهعملکردھای اضافی ممکنبرنامهنوع کثيفینوع ظرف

قابلمه، ماھی تابه، 
ظروف و قاشق و 
چنگال غيرحساس

ته مانده غذای به شدت 
چسبناک، سوخته يا 
خشک شده، حاوی 
نشاسته يا پروتئين

¹
خودکار

Auto) ۶۵° - ٧۵°(
با کمک حسگر بسته به ھمه

ميزان کثيفی بھينه می شود.

ظروف و قاشق و 
چنگال مخلوط

ته مانده غذای معمول 
خانگی و کمی خشک 

شده

Á�/�Ù
خودکار 

Auto) ۴۵° - ۶۵°(

با کمک حسگر بسته به ھمه
ميزان کثيفی بھينه می شود.

ظروف و قاشق و 
چنگال غيرحساس

ته مانده غذای به شدت 
چسبناک، سوخته يا 
خشک شده، حاوی 
نشاسته يا پروتئين

± / °
فوق العاده

°Super) ۶٠(

ھمه

)Cleanتميز کردن (
۶٠°

شستشوی ميانی 
)Intermediate Rinse(

شستشوی نھايی
Final Rinse) ۶٠°(

)Dryخشک کردن (

ظروف و قاشق و 
چنگال مخلوط

ته مانده غذای معمول 
خانگی و کمی خشک 

شده

â / à
)°Eco) ۵٠اقتصادی 

ھمه

شستشوی اوليه 
)Prerinse(

تميز کردن
Clean) ۵٠°(

شستشوی ميانی 
)Intermediate Rinse(

شستشوی نھايی
Final Rinse) ٣۵°(

)Dryخشک کردن (

ظروف و قاشق و 
چنگال حساس، 
ليوان و ظروف 

ستيکی حساس پلا
در برابر گرما

ته مانده تازه غذا با 
چسبندگی کم

É /�è
خودکار 

Auto) ٣۵° - ۴۵°(

اينتنزيو زون 
)IntensivZone(

س واريواسپيد پلا
)VarioSpeedPlus(

نيمه پر کردن دستگاه 
)Half Load(

خشک کردن فوق العاده 
)Extra Drying(

خشک کردن صيقلی 
)Shine and Dry(

صرفه جويی در مصرف 
)Energy Saveانرژی (

با کمک حسگر بسته به 
ميزان کثيفی بھينه می شود.
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fa شوينده
در صورت استفاده از شوينده ھای ترکيبی حتی اگر ■
دھنده و/يا نمک روشن نشان گر پر کردن مجدد جلا

شود، برنامه شستشو بدون ھيچ مشکلی ادامه خواھد 
يافت.

در صورت استفاده از شوينده با پوشش محافظ قابل ■
حل در آب: فقط با دستان خشک پوشش را لمس کنيد 

 خشک و شوينده را فقط در مخزنی بريزيد که کاملاً
باشد. در غير اين صورت امکان چسبندگی ماده وجود 

دارد.
در صورتی که پس از استفاده از شوينده ھای ترکيبی، ■

 از شوينده تکی استفاده می نماييد، توجه داشته مجدداً
دھنده را باشيد که سيستم سختی گير آب و مقدار جلا

روی رقم درست تنظيم کنيد.
ت شوينده زيستی و به طور معمول در محصولا■

" يا Bioمت "سازگار با محيط زيست دارای علا
"Eco (به منظور حفاظت از محيط زيست) از مقدار "

کمی ترکيبات فعال استفاده می شود و برخی از 
 به کار گرفته نمی شود. به ھمين دليل ترکيبات اصلاً

ت محدودتر ممکن است اثر شويندگی اين محصولا
باشد.
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fa شوينده
اخطار:
خطر آسيب جسمی و آسيب مالی به علت عدم توجه به 

ت شوينده و توصيه ھای ايمنی مربوط به محصولا
! دھنده!جلا

ت ھميشه به توصيه ھای ايمنی مندرج روی محصولا
دھنده ھا توجه داشته باشيد.شوينده و جلا

ريختن شوينده

 9B ھنوز بسته بود، قفل 9:اگر مخزن شوينده ١
را فشار دھيد تا آن را باز نماييد.

 بريزيد 9:شوينده را فقط در مخزن خشک شوينده ٢
(قرص را تخت بگذاريد و نه روی لبه).

برای تعيين مقدار: به توصيه ھای توليدکننده مندرج ٣
روی بسته بندی رجوع شود. از درجه بندی مخزن 

شوينده استفاده کنيد.
 ٢۵ تا ٢٠به طور معمول در کثيفی ھای عادی، 

ميلی ليتر شوينده کفايت می کند. درصورت استفاده از 
قرص، يک عدد قرص کفايت می کند.

 درپوش مخزن شوينده را ببنديد.۴
درپوش با صدايی جا می افتد.

بسته به برنامه مورد انتخاب، مخزن شوينده به طور 
خودکار در زمان مناسب باز می شود. شوينده پودری 
يا مايع در دستگاه پخش و در آب حل می شود. قرص 

داخل محفظه مخصوص افتادن قرص می افتد و 
به صورت تدريجی در آنجا حل می شود.

به طور معمول اگر ظروف خيلی کثيف نباشند،  نکته: 
مقدار شوينده کمتر از آنچه که تعيين شده است، کفايت 

می کند. 
ت مراقبت از ظروف را می توانيد مواد شوينده و محصولا

ين از صفحه اينترنتی ما يا از طريق خدمات به صورت آنلا
مشتری تھيه نماييد (به صفحه پشتی رجوع شود). 

شوينده ترکيبی

ت با در کنار شوينده ھای رايج (تکی) شماری از محصولا
ت عملکردھای اضافی نيز ارائه شده است. اين محصولا

دھنده و مواد جايگزين وه بر شوينده حاوی جلااغلب علا
) و بسته به مواد تشکيل دھنده ١ در ٣نمک نيز ھستند (

 و غيره) ترکيبات بيشتری مانند ١ در ۵، ١ در ۴خود (
حفاظت از شيشه يا براق کننده ظروف استيل ھم دارند. 

شوينده ھای ترکيبی فقط تا حد مشخصی از درجه سختی 
). اگر درجه سختی بيشتر dH°٢١آب عمل می کنند (اغلب 

دھنده استفاده شود. از اين باشد بايد از نمک و جلا

اگر از شوينده ھای ترکيبی استفاده شود، برنامه شستشو 
به طور خودکار گونه ای تنظيم می شود که بھترين نتيجه 

برای شستشو و خشک کردن ظروف حاصل شود.

يادآوری ھا
اگر بعد از شروع برنامه می خواھيد باز ھم ظرف ■

داخل ماشين بگذاريد، از محفظه مخصوص افتادن 
 به عنوان دستگيره برای بيرون کشيدن 1Bقرص 
. ممکن است قرص در آن استفاده نکنيديی سبد بالا

زمان داخل آن محفظه افتاده باشد. اين احتمال وجود 
دارد که دست تان با قرصی که در حال حل شدن 

است، تماس پيدا کند.
 ظرف کوچکی را برای شستشو داخل محفظه ھيچ■

 نگذاريد. با اين کار 1Bمخصوص افتادن قرص 
قرص به صورت يکنواخت در آب حل نمی شود.

با استفاده از شوينده ھای تکی ھمراه با استفاده جداگانه ■
دھنده نتايج شستشو و خشک کردن از نمک و جلا

ظروف بھينه خواھند بود.
در صورت اجرای برنامه ھای کوتاه مدت ممکن است ■

قرص ھا به دليل زمان ھای متفاوت حل شوندگی، در 
طول شويندگی اثربخشی کامل نداشته باشند و 

پس ماندھای حل نشده آنھا روی ظروف باقی بماند. 
برای اين برنامه ھا استفاده از شوينده پودری نتيجه 

بھتری ھمراه خواھد داشت.
)" که برای برخی از Intensivدر برنامه "قدرتمند (■

مدل ھا موجود است، مقدار شوينده موجود در قرص 
کافی است. در صورت استفاده از شوينده پودری 

وه بر پودر داخل مخزن کمی ھم شوينده می توانيد علا
روی در داخلی دستگاه بپاشيد.

15 ml
25 ml
50 ml
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fa شوينده
* بسته به نوع تجھيزات ماشين ظرف شويی

يی با اھرم جانبیسبد بالا

 را بيرون بکشيد. 12يی سبد بالا١
يی را از بغل نگه داريد. با گرفتن از لبه سبد بالا٢

يی اين کار را انجام دھيد.بالا
اين کار از افتادن سبد در مرحله بعد جلوگيری 

می کند.
يی، ھر دو اھرم سمت  سبد بالاپايين آوردنبرای ٣

راست و چب واقع در طرفين سبد را به داخل فشار 
يی پايين می آيد.دھيد. سبد بالا

يی، لبه فوقانی آن را بگيريد و  سبد بالا بردنبالابرای ۴
 بکشيد.آن را بالا

يی در ارتفاعی از ھم تراز بودن ھر دو طرف سبد بالا۵
مشابه اطمينان حاصل کنيد. 

يی را به داخل ھل بدھيد.سبد بالا۶

يی و پايينیيی با جفت غلتک ھای بالاسبد بالا

 را بيرون بکشيد. 12يی سبد بالا١
يی را دربياوريد. سبد بالا٢
) يا ١يی (درجه يی را دوباره روی غلتک بالاسبد بالا٣

) قرار دھيد.٣غلتک پايينی (درجه 

يی را به داخل ھل بدھيد.سبد بالا۴

شوينده.

ه د ن ي می توانيد برای ماشين ظرف شويی از قرص شوينده يا شو
شوينده پودری يا مايع استفاده کنيد، اما ھرگز نبايد از مايع 

ظرف شويی استفاده نماييد. بسته به مقدار کثيفی ھربار 
می توان مقدار متفاوتی از پودر يا شوينده مايع را استفاده 

کرد. قرص ھا برای ھر درجه از کثيفی، حاوی مقدار 
زيادی ترکيبات فعال ھستند. شوينده ھای جديد و با کارايی 

 از فرمولی با خاصيت کم قليايی ھمراه با فسفات  عمدتاًبالا
و آنزيم بھره می گيرند. فسفات با آھک موجود در آب 

ترکيب می شود. آنزيم ھا نشاسته را می شکنند و پروتئين را 
از بين می برند. استفاده از شوينده ھای بدون فسفات خيلی 
رايج نيست. اين شوينده ھا امکان کمتری برای ترکيب با 

زم است مقدار بيشتری از آن را داخل آھک دارند و لا
 دستگاه ريخت. برای برطرف کردن لکه ھای رنگی (مثلاً

لکه چای، سس کچاپ) اغلب از سفيدکننده اکسيژنه استفاده 
می شود.

برای داشتن نتيجه مطلوب شستشو به  يادآوری:
توصيه ھای مندرج روی بسته بندی شوينده توجه کنيد!

درصورتی که در اين رابطه سوالی داريد، توصيه می کنيم 
به بخش مشاوره توليدکنندگان شوينده رجوع نماييد.
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fa ظروف
برای آن که آب افشانه به ھمه ظروف برسد، سينی ھا را 
آن طور که در شکل نشان داده شده است، بچينيد

 سينی شياردار).٢ سينی تخت و ٢(حداکثر 

توجه داشته باشيد ھميشه وقتی ماشين  يادآوری:
 يا سری 12يی ظرف شويی را روشن کنيد که سبد بالا
آب پاش سينی فر داخل آن قرار دارد.

خالی کردن ماشين

يی روی برای جلوگيری از چکيدن قطرات آب از سبد بالا
ظروف داخل سبد پايينی، توصيه می کنيم برای جمع  کردن 
ظروف از داخل ماشين ھميشه از سبد پايينی شروع کنيد.

ظروف داغ نسبت به ضربه حساس ھستند! از  نکته: 
ھمين رو پس از اتمام برنامه تا وقتی که به راحتی بتوان آنھا 
را در دست گرفت، بگذاريد در ماشين ظرف شويی بمانند 

و خنک شوند.

ممکن است پس از اتمام برنامه در فضای داخلی  يادآوری:
دستگاه قطرات آب به چشم بخورند. اين موضوع ھيچ گونه 

تأثيری روی خشک کردن ظروف ندارد.

تغيير ارتفاع سبد *
د ب اع س ف ت ار ير  ي * بسته به نوع تجھيزات ماشين ظرف شويیتغ

 را تنظيم کرد. 12يی می توان بنا بر نياز ارتفاع سبد بالا
يی يا در سبد پايينی با اين کار می توان يا در سبد بالا

فضای بيشتری برای ظروف بلندتر ايجاد نمود.

سانتی متر٨١٫۵ارتفاع دستگاه 

سانتی متر٨۶٫۵ارتفاع دستگاه 

* سانتی متر را ٣١/٣۴بشقاب ھای بزرگ با قطری بالغ بر 
ھمان طور که در تصوير نشان داده شده است در سبد 

 بچينيد.9*پايينی 

با جای قاشق و 
چنگال

سبد پايينیيیسبد بالا

 سانتی متر٣١ سانتی متر٢٢ حداکثر قطر١درجه 

 سانتی متر٢٧٫۵ سانتی متر٢۴٫۵ حداکثر قطر٢درجه 

 سانتی متر٢۵ سانتی متر٢٧ حداکثر قطر٣درجه 

با کشوی مخصوص 
قاشق و چنگال

سبد پايينیيیسبد بالا

 سانتی متر٣١ سانتی متر١۶ حداکثر قطر١درجه 

 سانتی متر٢٧٫۵ سانتی متر١٨٫۵ حداکثر قطر٢درجه 

 سانتی متر٢۵ سانتی متر٢١ حداکثر قطر٣درجه 

با جای قاشق و 
چنگال

سبد پايينیيیسبد بالا

 سانتی متر٣۴ سانتی متر٢۴ حداکثر قطر١درجه 

 سانتی متر٣٠٫۵ سانتی متر٢۶٫۵ حداکثر قطر٢درجه 

 سانتی متر٢٨ سانتی متر٢٩ حداکثر قطر٣درجه 

با کشوی مخصوص 
قاشق و چنگال

سبد پايينیيیسبد بالا

 سانتی متر٣۴ سانتی متر١٨ حداکثر قطر١درجه 

 سانتی متر٣٠٫۵ سانتی متر٢٠٫۵ حداکثر قطر٢درجه 

 سانتی متر٢٨ سانتی متر٢٣ حداکثر قطر٣درجه 
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fa ظروف
شيوه تنظيم ارتفاع قفسه:

 بکشيد.قفسه را به حالت عمود در آوريد و به بالا١
قفسه را کمی مايل نموده و به سمت پايين بکشيد تا ٢

).٣يا،١،٢روی ارتفاع دلخواه تنظيم شود (
قفسه را جابيندازيد٣

صدای جا افتادن آن شنيده می شود.

جاظرفی تاشو *
اشو ت فی  اظر * بسته به نوع تجھيزات ماشين ظرف شويی می توانيد ج

جاظرفی تاشو را تا کنيد. به اين ترتيب راحت تر می توانيد 
قابلمه، کاسه و ليوان را داخل دستگاه بچينيد.

شيوه تا کردن جاظرفی تاشو:

).١اھرم را به جلو فشار دھيد (١
).٢جاظرفی تاشو را تا کنيد (٢

نگھدارنده ظروف کوچک *
ه ظروف کوچک د ن ار د * بسته به نوع تجھيزات ماشين ظرف شويی، ممکن است نگھ

يی مجھز به نگھدارنده ظروف کوچک باشد. با سبد بالا
کمک نگھدارنده ظروف کوچک می توانيد ظروف 

ستيکی سبک را در جای خود محکم کنيد.پلا

جای چاقو *
قو ا ای چ * بسته به نوع تجھيزات ماشين ظرف شويی، ممکن است ج

يی مجھز به جای چاقو باشد. می توانيد چاقوھای سبد بالا
بلند و ساير متعلقات را در جای چاقو قرار دھيد.

سری آب پاش سينی فر *
فر نی  ي اش س پ آب  * بسته به نوع تجھيزات ماشين ظرف شويیسری 

می توان سينی ھای تخت يا شياردار بزرگ و ھم چنين 
 سانتی متر (ديس، بشقاب ٣٠بشقاب ھايی با قطر بيشتر از 

پاستا، بشقاب بزرگ) را با کمک اين سری آب پاش شست.

شيوه جا انداختن سری آب پاش:

 را برداريد .12يی سبد بالا١
سری آب پاش را ھمانطور که در تصوير نشان داده ٢

شده است جابيندازيد و به سمت راست بچرخانيد.
سری آب پاش جا افتاده است.
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fa ظروف
جای قاشق و چنگال *
ال نگ اشق و چ ق ای  ھميشه بايد قاشق و چنگال را به صورت درھم و در ج

حالی که سرشان به سمت پايين است، در جای قاشق و 
چنگال * بگذاريد.

برای جلوگيری از بروز آسيب ديدگی، لوازمی که بلند و 
نوک تيز ھستند و نيز چاقو را داخل قفسه چاقو بگذاريد *.

* بسته به نوع تجھيزات ماشين ظرف شويی

کشوی مخصوص قاشق و چنگال *
ال نگ اشق و چ ق قاشق و چنگال را آن طور که در تصوير نشان داده شده کشوی مخصوص 

 بچينيد. 1*است، در کشوی مخصوص قاشق و چنگال 
چيدمان جداگانه برداشتن آنھا را پس از شستشو آسان تر 

می کند.

می توانيد کشوی مخصوص قاشق و چنگال را دربياوريد

بسته به نوع تجھيزات ماشين ظرف شويی خود می توانيد 
قفسه ھای کناری را به سمت پايين تا کنيد تا فضای بيشتری 

قه و موارد مشابه داشته باشيد. برای کف گير و ملا
می توانيد رديف جلوی قفسه ھای شاخک دار را به سمت 
پايين بکشيد، تا فضای بيشتری برای دسته ھای پھن تر 

داشته باشيد. 

* بسته به نوع تجھيزات ماشين ظرف شويی

قفسه *
فسه می توانيد از قفسه و فضای زير آن برای فنجان و ق

قه استفاده ليوان ھای کوچک يا قطعاتی مانند کف گير يا ملا
نماييد. اگر نيازی به استفاده از اين قفسه نداريد، می توانيد 

 تا کنيد.آن را به بالا

* بسته به نوع تجھيزات ماشين ظرف شويی خود می توانيد 
 درجه تنظيم کنيد.٣ارتفاع قفسه را تا 
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fa ظروف
پر کردن ماشين

تکه ھای بزرگ باقی مانده غذا را برداريد. شستشوی ١
زم نيست.اوليه ظروف زير آب جاری لا

ظروف را طوری قرار دھيد که٢
ثابت باشند و نيفتند.–
دھانه ھمه ظروف رو به پايين باشد.–
ظروفی که برآمدگی يا توررفتگی دارند مايل –

باشند، تا آب داخل آنھا تخليه شود.
 1Z و 1:مانع چرخش دو بازوی آب پاش –

نشوند.

ظروف خيلی کوچک نبايد در ماشين شسته شوند، چرا که 
ممکن است به سادگی از سبدھا پايين بيفتند.

يیسبد بالا

 بچينيد.12يی فنجان ھا و ليوان ھا را در سبد بالا

* بسته به نوع تجھيزات ماشين ظرف شويی

توجه داشته باشيد که ھيچ ظرفی روی محفظه  يادآوری:
 قرار نگيرد. ممکن است 1Bمخصوص افتادن قرص 

 را مسدود نمايند.9:درپوش مخزن شوينده 

سبد پايينی

 بچينيد.9*قابلمه ھا و بشقاب ھا را در سبد پايينی 

* بسته به نوع تجھيزات ماشين ظرف شويی

ظروف خيلی کثيف (قابلمه) بايد در سبد پايينی  نکته: 
چيده شوند. به اين ترتيب به علت فشار قوی افشانه آب 

نتايج شستشوی بھتری حاصل خواھد شد.

مثال ھای بيشتر درباره نحوه چيدمان بھينه ظروف  نکته: 
را در ماشين ظرف شويی، در صفحه اينترنتی ما خواھيد 

عات را به طور رايگان دانلود يافت. می توانيد اين اطلا
 نشانی اينترنتی مربوط را پشت اين دفترچه نماييد. لطفاً

دستورالعمل بيابيد.
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fa ظروف
دھندهتنظيم مقدار جلا

 قابل تنظيم است. ميزان ۶ تا ٠دھنده از ميزان ريختن جلا
 تنظيم کنيد تا خشک کردن ۵دھنده را روی ريختن جلا

ظروف نتيجه ای عالی داشته باشد. فقط در صورت باقی 
دھنده را ماندن رگه يا لکه آب روی ظروف، مقدار جلا

عوض کنيد. برای جلوگيری از ايجاد رگه درجه را کمتر 
کنيد. برای جلوگيری از باقی ماندن لکه آب، درجه را 

بيشتر کنيد.

دھنده:شيوه تنظيم مقدار جلا

در را باز کنيد.١
 را روشن کنيد.)کليد روشن/خاموش ٢
 ثانيه ٣ را فشار دھيد و �}8عات دکمه اطلا٣

 متن @يی نگه داريد. روی پنجره نمايش گر بالا
زير نشان داده می شود:

 <>)Scroll with ( ><مرور با 
 - +)Set with( - + تنظيم با

 .Setup 3 secبازگشت با 
)Leave with Setup 3 sec(.

 را پشت سرھم آن قدر فشار دھيد تا *( >دکمه ۴
دھنده  مقدار جلا@يی روی پنجره نمايش گر بالا

نشان داده شود.
 تنظيمات را اعمال کنيد.+ - �Xبا دکمه ھای۵

 ثانيه ٣ را فشار دھيد و } �8عاتدکمه اطلا١
نگه داريد. 

مقدار تنظيمی در دستگاه ذخيره شده است.

خاموش کردن نشان گر پر کردن مجدد 
دھندهجلا

دھنده، اگر ھنگام استفاده از شوينده ھای ترکيبی حاوی جلا
 روی نوار کنترل Hدھنده نشان گر پر کردن مجدد جلا

دھنده  (جلا:(يا متن روی صفحه نمايش جلويی * 
فرآيند شستشو کافی است) ايجاد xموجود در محفظه برای 

مزاحمت می کند، می توان نشان گر را خاموش کرد.

دھنده" توضيح ھمانطور که در قسمت "تنظيم مقدار جلا
بگذاريد.٠داده شد، عمل کنيد و درجه را روی 

* بسته به نوع تجھيزات ماشين ظرف شويی

ظروف-

موارد نامناسبظروف

قاشق و چنگال و ظروف چوبی. ■
 ھای دکوری حساس، ظروف صنايع دستی و ليوان■

م دکوری مناسب شستشو با ماشين عتيقه. اين اقلا
ظرف شويی نيستند.

ستيکی که در برابر گرما مقاوم نيستند.قطعات پلا■
ظروف مسی و حلبی.■
ظروفی که با خاکستر، موم، گريس يا رنگ کثيف ■

شده اند.
 ظروف دکوری لعابی، آلومينيومی و ظروف معمولاً

نقره ای در طول شستشو تغيير رنگ می دھند و يا کم رنگ 
می شوند. ممکن است برخی از انواع شيشه نيز (مثل 

اجسام کريستالی) پس از چندين بار شستشو کدر شوند.

آسيب به ليوان و ظروف

يل ممکن:دلا
نوع ليوان و شيوه توليد آن.■
ترکيبات شيميايی شوينده.■
دمای آب برنامه ماشين ظرف شويی.■

پيشنھاد:
فقط از ليوان ھا و چينی ھايی استفاده کنيد که توليدکننده ■

ت قابل شستشو در توضيح داده باشد، اين محصولا
ماشين ظرف شويی ھستند.

از شوينده ای استفاده کنيد که محافظ ظروف باشد.■
ليوان و قاشق و چنگال را تا آنجا که ممکن است ■

فاصله پس از اتمام برنامه از ماشين ظرف شويی بلا
بيرون بياوريد.
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fa دھندهجلا
نمک مخصوص را آن طور که در تصوير نشان داده ٣
(از نمک خوراکی يا شده است، در محفظه بريزيد 

. قرص استفاده نکنيد)
آب جابجا شده و سرريز می شود. 

* بسته به نوع تجھيزات ماشين ظرف شويی

استفاده از شوينده حاوی نمک
نمک اوی  ه ح د ن ي به طور کل در صورت استفاده از شوينده ھای ترکيبی اگر شو

درجه فرانسوی، °٣٧درجه آلمانی (°٢١سختی آب بالغ بر 
ميلی مول بر ليتر) باشد، می توان از ٣٫٧رک، کلا٢۶°

نمک مخصوص استفاده نکرد. اگر سختی آب بيشتر از 
٢١°dH.باشد، استفاده از نمک مخصوص الزامی است 

خاموش کردن نشان گر پر کردن مجدد نمک / 
سيستم سختی گير آب

ير تی گ م سخ ت يس اموش کردن س اگر ھنگام استفاده از شوينده ھای ترکيبی حاوی نمک، خ
 روی نوار کنترل يا Pنشان گر پر کردن مجدد نمک 
 (مقدار نمک برای @يی متن روی پنجره نمايش گر بالا

x ،فرآيند شستشو کافی است) ايجاد مزاحمت می کند
می توان نشان گرھا را خاموش کرد.

ھمانطور که در قسمت "تنظيم سيستم سختی گير آب" 
 بگذاريد. ۶-٠توضيح داده شد، عمل کنيد و مقدار را روی 

بدين ترتيب سيستم سختی گير آب و نشان گر پر کردن مجدد 
نمک خاموش می شوند.

دھندهجلا,

ه جلا د ن  Hدھنده به محض اين که نشان گر پر کردن مجدد جلادھ
 :(روی نوار کنترل يا روی صفحه نمايش جلويی * 

دھنده ريخت. برای  داخل محفظه جلاروشن شد، بايد مجدداً
داشتن ظروفی بدون لک و ليوان ھايی براق ريختن 

دھنده فقط برای ماشين  ھای زم است. از جلادھنده لاجلا
ظرف شويی خانگی استفاده نماييد. از شوينده ھای ترکيبی 

دھنده فقط تا زمانی می توان استفاده کرد که حاوی جلا
درجه °٣٧درجه آلمانی (°٢١سختی آب بيشتر از 

ميلی مول بر ليتر) نباشد. اگر ٣٫٧رک، کلا°٢۶فرانسوی، 
دھنده  باشد، استفاده از جلاdH°٢١سختی آب بيشتر از 

الزامی است.

* بسته به نوع تجھيزات ماشين ظرف شويی

دھنده:شيوه پر کردن مجدد محفظه جلا

 را باز کنيد؛ زبانه درپوش را فشار 92محفظه ١
).٢) و بلند کنيد (١دھيد (

دھنده را حداکثر تا قسمت مشخص شده پر نماييد.جلا٢

درپوش را ببنديد.٣
درپوش با صدايی جا می افتد.

دھنده سرريز شده را با دستمالی پاک کنيد.جلا۴
اين کار باعث می شود ھنگام شستشوی بعد کف زياد 

از حدی ايجاد نشود.

*

2

1
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fa سيستم سختی گير آب/ نمک مخصوص
سيستم سختی گير آب/ نمک +
مخصوص

نمک مخصوص آب/  ير  تی گ م سخ ت يس زم است برای ماشين برای داشتن نتيجه مطلوب شستشو لاس
ظرف شويی از آب نرم، يعنی کم آھک استفاده شود. در 
غير اين صورت روی ظروف و محفظه داخلی ته مانده 
سفيد رنگ آھک برجا می ماند. آب لوله کشی با درجه 

 (استاندارد آلمانی) برابر با dH°٧سختی بيشتر از 
ميلی مول بر ليتر) بايد سختی گيری شود. اين امر با ١٫٢(

کمک نمک مخصوص در سيستم سختی گير آب ماشين 
زم ظرف شويی اتفاق می افتد. تنظيم سيستم و ميزان نمک لا

به درجه سختی آب لوله کشی شما بستگی دارد (به جدول 
سختی آب ذيل رجوع شود).

جدول سختی آب

تنظيم سيستم سختی گير آب

 قابل تنظيم است. dH°۵٠تا  ٠ميزان ريختن نمک از 
 باشد، نيازی به نمک ۶-٠درصورتی که مقدار برابر با 

نيست.

شيوه تنظيم سيستم سختی گير آب:

مقدار سختی آب لوله کشی را از سازمان آب محلی ١
جويا شويد. 

درجه مورد نياز را در جدول سختی آب ذيل بيابيد.٢
در را باز کنيد.٣
 را روشن کنيد.)کليد روشن/خاموش ۴
 ثانيه ٣ را فشار دھيد و } 8عات دکمه اطلا۵

 متن @يی نگه داريد. روی پنجره نمايش گر بالا
زير نشان داده می شود:

 <>)Scroll with ( ><مرور با 
 - +)Set with( - + تنظيم با

 .Setup 3 secبازگشت با 
)Leave with Setup 3 sec(.

 را پشت سرھم آن قدر فشار دھيد تا *( >دکمه ۶
 سختی آب نشان @يی روی پنجره نمايش گر بالا

داده شود.
 تنظيمات را اعمال کنيد.+ - �Xبا دکمه ھای٧
 ثانيه ٣ را فشار دھيد و } �8عاتدکمه اطلا٨

نگه داريد. 
مقدار تنظيمی در دستگاه ذخيره شده است.

استفاده از نمک مخصوص

 روی Pبه محض اين که نشان گر پر کردن مجدد نمک 
 روشن :(* نوار کنترل يا روی صفحه نمايش جلويی

 نمک مخصوص را داخل دستگاه ريخت. شد، بايد مجدداً
پر کردن مجدد محفظه نمک ھميشه بايد درست قبل از 

روشن کردن دستگاه انجام شود. بدين ترتيب محلول نمک 
فاصله شستشه می شود و ھيچ اثری از خوردگی اضافی بلا

روی محفظه شستشو پديد نمی آيد.

توجه!
شوينده سيستم سختی گير آب را از بين می برد! ھرگز در 

محفظه نمک مخصوص، شوينده نريزيد.

شيوه پر کردن مجدد محفظه نمک:

 را باز کنيد.1bدرپوش پيچی محفظه ١
محفظه را با آب پر کنيد (فقط ھنگام اولين استفاده ٢

زم است چنين کاری را انجام دھيد). لا

سختی آب بر 
اساس درجھ 
(dH) آلمانی

میلی مول بر محدوده سختی
لیتر 

تنظیمات 
اولیھ

۱٫۱-۰ نرم ۶-۰
۱٫۴-۱٫۲ نرم ۸-۷
۱٫۸-۱٫۵ متوسط ۱۰-۹
۲٫۱-۱٫۹ متوسط ۱۲-۱۱
۲٫۹-۲٫۲ متوسط ۱۶-۱۳
۳٫۷-۳٫۰ سخت ۲۱-۱۷
۵٫۴-۳٫۸ سخت ۳۰-۲۲
۸٫۹-۵٫۵ سخت ۵۰-۳۱

۶-۰

۸-۷

۱۰-۹

۱۲-۱۱

۱۶-۱۳

۲۱-۱۷

۳۰-۲۲

۵۰-۳۱
١٣



fa آشنايی با دستگاه
--------

دھنده روی خشک شدن ظروف مقدار جلا۵سطح دھندهمقدار ريختن جلا
تأثيرگذار است. در صورت استفاده از چندين 

 را انتخاب کنيد.٠قرص 

مطابقت با تشخيص ميزان کثيفی برای نتايج استانداردتنظيم حسگر
بھينه تميزکنندگی.

خشک کردن فوق العاده 
)Extra Dry(

خشک کردن بھبود يافته برای ليوان و ظروف خاموش
ستيکی.پلا

 درجه سانتی گراد) يا ۶٠-۴٠اتصال به آب گرم (آب سردت آب *اتصالا
 درجه سانتی گراد) ممکن است.۴٠آب سرد (<

پيش بينی اقتصادی
)Eco Forecast(

نمايش ميزان مصرف آب و انرژی.خاموش

خاموش کردن خودکار 
)AutoPowerOff(

خاموش شدن خودکار دستگاه پس از خاتمه  دقيقه١بعد از 
فرآيند شستشو.

يتاموشن لا
)Emotion Light(*

چراغ فضای داخلی.روشن

می توان انتخاب صفحه نمايش جلويی را لغو روشنصفحه نمايش جلويی *
کرد.

عات در طول انجام برنامه شستشو، اطلاروشن) *TimeLightيت (تايم لا
وضعيت شستشو روی زمين نقش می بندد.

مت گذاری برنامه شستشوی در حال برای علاروشن) *Infolightيت (اينفولا
انجام نوری تابيده می شود.

بعد از روشن کردن دستگاه، آخرين برنامه )°Eco) ۵٠اقتصادی برنامه آغازين
انتخابی ظاھر می شود.

بلندی صدای سيگنال پس از اتمام برنامه.٢سطح بلندی صدای سيگنال *

بلندی صدا ھنگام استفاده از دکمه ھا.٢سطح صدای دکمه ھا

فعال کردن قفل کودک باعث می شود در خاموشقفل کودک *
به راحتی باز نشود.

خشک کردن اقتصادی
)Eco Drying* (

باز شدن خودکار در پس از پايان برنامه روشن
).Ecoاقتصادی (

می توان ظاھر شدن لوگوی دستگاه ھنگام روشن روشنظاھر شدن لوگوی دستگاه
کردن آن را لغو کرد.

بازگرداندن تنظيمات کارخانه.بازنشانیتنظيمات کارخانه

 عات؛متن اطلاتنظيمات کارخانهتنظيمات
}عات با فشردن دکمه اطلا

* بسته به نوع تجھيزات ماشين ظرف شويی
١٢



fa آشنايی با دستگاه
--------

تنظيمات

ماشين ظرف شويی برای تسھيل کار شما در کارخانه 
به صورت اوليه تنظيم شده است. می توانيد تنظيمات 

کارخانه را تغيير دھيد.

شيوه تغيير تنظيمات:

در را باز کنيد.١
 را روشن کنيد.)کليد روشن/خاموش ٢
 ثانيه ٣ را فشار دھيد و �}8عات دکمه اطلا٣

 متن @يی نگه داريد. روی پنجره نمايش گر بالا
زير نشان داده می شود:

 <>)Scroll with ( ><مرور با 
 - +)Set with ( - +تنظيم با

 .Setup 3 secبازگشت با 
)Leave with Setup 3 sec(.

 را پشت سرھم آن قدر فشار دھيد تا *(> دکمه ۴
تنظيمات مورد نظر نشان داده شوند.

 تنظيمات را اعمال کنيد.+ - �Xبا دکمه ھای۵
 ثانيه ٣ را فشار دھيد و �}8عات دکمه اطلا۶

نگه داريد. 
مقدار تنظيمی در دستگاه ذخيره شده است.

اين امکان را داريد ھمه تغييرات را بازنشانی کنيد و 
دستگاه را دوباره به حالت تنظيمات کارخانه برگردانيد.

اگر دستگاه را به حالت تنظيم کارخانه  يادآوری:
برگردانيد، تنظيمات دستگاه يک باره مثل تنظيمات زمان 

راه اندازی اوليه خواھد شد.

 تنظيمات
راه اندازی اوليه

 عات؛متن اطلاتنظيمات کارخانه
}عات با فشردن دکمه اطلا

انتخاب زبان.فارسیLanguageزبان/

 ساعته.٢۴ ساعته يا ١٢ ساعته٢۴فرمت زمان

تنظيم زمان فعلی.١٢:٠٠تنظيم ساعت

 (درجه آلمانی)dH°سختی آب
 متوسط١۶ - ١٣

انطباق با سختی آب محلی درصورت استفاده از 
 را انتخاب نماييد.۶-٠چند قرص 

دھنده روی خشک شدن ظروف مقدار جلا۵سطح دھندهمقدار ريختن جلا
تأثيرگذار است. در صورت استفاده از چندين 

 را انتخاب کنيد.٠قرص 

 درجه سانتی گراد) يا ۶٠-۴٠اتصال به آب گرم (آب سردت آب *اتصالا
 درجه سانتی گراد) ممکن است.۴٠آب سرد (<

* بسته به نوع تجھيزات ماشين ظرف شويی

 عات؛متن اطلاتنظيمات کارخانهتنظيمات
}عات با فشردن دکمه اطلا

تنظيم زمان فعلی.١٢:٠٠تنظيم ساعت

 ساعته.٢۴ ساعته يا ١٢ ساعته٢۴فرمت زمان

نمايش پايان برنامه با نشان گرزماننمايش گر زمان
)" يا Finish in"اتمام تا (

)".Finish at"اتمام رأس (

انتخاب زبان.فارسیLanguageزبان/

 (درجه آلمانی)dH°سختی آب
 متوسط١۶ - ١٣

تنظيمات سختی آب. در صورت استفاده از 
چندين قرص کم ترين درجه را انتخاب کنيد.

* بسته به نوع تجھيزات ماشين ظرف شويی
١١



fa آشنايی با دستگاه
}عات دکمه اطلا
اطلا اتدکمه  عات اضافی مربوط به  اطلا}عات با فشردن دکمه اطلاع

ھر برنامه به نمايش درمی آيد.

 را فشار دھيد. �}8عات دکمه اطلا١
دکمه برنامه را فشار دھيد.٢

عات مربوط به برنامه انتخابی روی پنجره اطلا
 نشان داده می شود.@يی نمايش گر بالا

8عات برای بازگشت دکمه اطلا٣
 را فشار دھيد. }

تنظيم ساعت
اعت م س ي نظ  شروع به کار ١٢:٠٠ھنگام راه اندازی اوليه ساعت از ت

می کند.

شيوه تنظيم ساعت:

در را باز کنيد.١
 را روشن کنيد.)کليد روشن/خاموش ٢
 ثانيه ٣ را فشار دھيد و 8 }عات دکمه اطلا٣

 متن @يی نگه داريد. روی پنجره نمايش گر بالا
زير نشان داده می شود:

 <>)Scroll with ( ><مرور با 
 - +)Set with( - +تنظيم با

 .Setup 3 secبازگشت با 
)Leave with Setup 3 sec(.

 را پشت سرھم آن قدر فشار دھيد تا *( >دکمه ۴
 تنظيم ساعت نشان @يی روی پنجره نمايش گر بالا

داده شود.
 تنظيمات را اعمال کنيد. اگر  + -�Xبا دکمه ھای ۵

نی نگه داريد،  را به مدت طولا+ - Xدکمه ھای 
 دقيقه ای تغيير می کنند.١٠ساعت به صورت 

 ثانيه ٣ را فشار دھيد و } �8عاتدکمه اطلا۶
نگه داريد. 

مقدار تنظيمی در دستگاه ذخيره شده است.

نی به برق وصل اگر دستگاه برای مدتی طولا يادآوری:
 شروع به کار می کند. ١٢:٠٠نباشد، ساعت دوباره از 

ساعت را تنظيم کنيد.

راه اندازی اوليه

ً  وارد اولين باری که دستگاه را روشن می کنيد، مستقيما
قسمت تنظيمات راه اندازی اوليه می شويد. روی پنجره 

 متن زير نشان داده می شود:@يی نمايش گر بالا

  ><مرور با 
  - +تنظيم با

 .Setup 3 secبرگشت با 
)Leave with Setup 3 sec(.

زم برای راه اندازی اوليه تشريح در جدول زير تنظيمات لا
شده اند.

شيوه تغيير تنظيمات:

 را پشت سرھم آن قدر فشار دھيد تا *( >دکمه ١
تنظيمات مورد نظر نشان داده شوند.

 تنظيمات را اعمال کنيد.+ - Xبا دکمه ھای ٢
 ثانيه ٣ را فشار دھيد و } 8عات دکمه اطلا٣

نگه داريد. 
مقدار تنظيمی در دستگاه ذخيره شده است.
١٠



fa حفاظت از محيط زيست
حفاظت از محيط زيست7

يست يط ز از مح اظت  ف بسته بندی دستگاه ھای جديد و ھمچنين خود دستگاه ھای ح
قديمی حاوی مواد خام با ارزش و مواد قابل بازيافت 

ھستند.

 ھر يک از قطعات را بسته به نوع شان و جدا از ھم لطفاً
دور بيندازيد.

زم را درخصوص شيوه ھای دفع زباله از عات لا اطلالطفاً
طريق فروشنده مربوط يا نزد مديريت شھری و منطقه ای 

خود کسب نماييد.

بسته بندی

ستيکی دستگاه با اختصارات استاندارد تمام قطعات پلا
“ برای PS „بين المللی برچسب گذاری شده اند (مثلاً

پلی استايرن). بدين ترتيب ھنگام دفع دستگاه جدا کردن 
ستيکی يک دست امکان پذير است.زباله ھای پلا

به توصيه ھای ايمنی مندرج در قسمت "ھنگام تحويل" 
توجه داشته باشيد.۵صفحه←

دستگاه ھای قديمی

به توصيه ھای ايمنی مندرج در قسمت "ھنگام دفع" توجه 
. ٧صفحه←داشته باشيد. 

آشنايی با دستگاه*

ه ا تگ دس ا  ب يی  ا ن تصاوير مربوط به نوار کنترل و فضای داخلی دستگاه آش
روی پاکت درج شده اند. در متن به صورت جداگانه به 

قسمت ھای مختلف اشاره شده است.

نوار کنترل

٢صفحه←رجوع به شکل 

* بسته به نوع تجھيزات ماشين ظرف شويی

** تعداد بسته به نوع تجھيزات ماشين ظرف شويی

فضای داخلی دستگاه

٢صفحه←رجوع به شکل 

* بسته به نوع تجھيزات ماشين ظرف شويی

 EU/٢٠١٢/١٩اين وسيله طبق آيين نامه شماره 
اروپا در ارتباط با وسايل برقی و الکترونيکی 

(دور انداختن وسايل برقی و الکترونيکی - 
WEEE برچسب گذاری شده است. اين (

آيين نامه چارچوبی برای استرداد و 
بھره برداری از دستگاه ھای قديمی در سطح 

اروپا ارائه می دھد.

کليد روشن/خاموش)
دکمه ھای برنامه **0
}عات دکمه اطلا8
يیپنجره نمايش گر بالا@
Hدھندهنشان گر پر کردن مجدد جلا
Pنشان گر پر کردن مجدد نمک
Xدکمه تنظيمات
انتخاب زمان`
h** عملکردھای اضافی
دکمه شروع"(
دکمه< >*(
دکمه باز کردن در2(
صفحه نمايش جلويی *:(

چراغ داخلی *"1
کشوی مخصوص قاشق و چنگال **1
يیسبد بالا12
يیبازوی آب پاش بالا:1
1Bمحفظه مخصوص افتادن قرص
1Jدريچه مکنده
1R(مخزن زئوليت) دريچه دمنده
1Zبازوی آب پاش پايينی
1bمحفظه نمک مخصوص
1jفيلتر
جای قاشق و چنگال *"9
سبد پايينی*9
دھندهمحفظه جلا92
مخزن شوينده:9
9Bقفل مخزن شوينده
9Jک دستگاهپلا
٩



fa دستور العمل ھای ايمنی
تر چنانچه دستگاه به صورت توکار و بالا■
از سطح زمين کار گذاشته شده است، 

ھنگام باز کردن يا بستن در آن توجه داشته 
ی در دستگاه و زير در باشيد که کودکان لا

کابينت زيرين آن گير نکرده باشند.
اين احتمال وجود دارد که کودکان داخل ■

دستگاه گير کنند (خطر خفگی) يا با 
خطرات ديگری مواجه شوند. 

بنابراين در صورت از کار افتادن دستگاه: 
دوشاخه آن را از پريز بکشيد، کابل برق 

را جدا کنيد و دور بيندازيد. قفل در را 
طوری بشکنيد که ديگر در بسته نشود. 

قفل کودک (قفل در) *
در فل  قفل کودک (قفل در) از کودکان در برابر ق

خطراتی محافظت می کند که ممکن است 
ماشين ظرف شويی برايشان به وجود آورد. 

اخطار:
! خطر خفگی

ممکن است کودکان در ماشين ظرف شويی 
گير کنند و خفه شوند. ھميشه وقتی از جلوی 
ماشين ظرف شويی کنار می رويد، در دستگاه 

را کامل ببنديد.

شيوه فعال کردن قفل کودک (قفل در):

).١زبانه قفل کودک را سمت خود بکشيد (١
).٢در را ببنديد (٢

قفل کودک فعال شده است.

شيوه باز کردن در، در صورت فعال بودن قفل 
کودک (قفل در):

زبانه قفل کودک را به سمت راست فشار ١
).١دھيد (

).٢در را باز کنيد (٢

شيوه غيرفعال کردن قفل کودک (قفل در):

زبانه قفل کودک را به سمت راست فشار ١
).١دھيد (

).٢زبانه قفل کودک را به عقب ھل دھيد (٢
قفل کودک غيرفعال شده است.

* بسته به نوع تجھيزات ماشين ظرف شويی
٨



fa دستور العمل ھای ايمنی
در صورت بروز آسيب

 افراد متخصص مجاز به اعمال صرفاً■
تعميرات و باز کردن دستگاه ھستند. برای 
انجام اين کار دستگاه نبايد به شبکه برق 
متصل باشد. دو شاخه را از پريز برق 
بيرون بکشيد يا فيوز را قطع کنيد. شير 

آب را ببنديد.
در صورت بروز آسيب، به خصوص در ■

قسمت نوار کنترل (ترک، سوراخ، 
ل در شکستن دکمه ھا) يا ايجاد اختلا

عملکرد در، ديگر نبايد از دستگاه استفاده 
نمود. دو شاخه را از پريز برق بيرون 
بکشيد يا فيوز را قطع کنيد. شير آب را 
ببنديد و با خدمات مشتری تماس بگيريد.

ھنگام دفع

برای جلوگيری از بروز حوادث بعدی ١
به واسطه دستگاه ھای از کار افتاده، 

فاصله آنھا را غيرقابل استفاده نماييد. بلا
دستگاه را به شيوه ای مناسب دور بيندازيد.٢

اخطار:
! خطر آسيب ديدگی

 بايد به مدت در ماشين ظرف شويی صرفاً■
کوتاه و برای چيدن ظروف يا خالی کردن 

آن باز شود. اين کار کمک می کند از 
 به علت برخورد با در بروز آسيب مثلاً
جلوگيری شود. 

چاقو و ساير وسايل نوک تيز بايد در جای ■
 قرار بگيرند، در 9"قاشق و چنگال* 

حاليکه سر آنھا رو به پايين است. ھمچنين 
می توان آنھا را به صورت افقی در قفسه 

چاقو* و يا کشوی مخصوص قاشق و 
 قرار داد.1*چنگال* 

روی در باز دستگاه ننشينيد يا نايستيد.■
درخصوص دستگاه ھای مبله توجه داشته ■

باشيد که سبدشان بيش از حد مجاز پر 
نشده باشد. ممکن است دستگاه واژگون 

شود.

اگر دستگاه داخل تورفتگی قرار نگرفته ■
باشد و بدين سبب طرفين آن در دسترس 

باشد، بايد به دليل حفظ ايمنی محدوده 
ی در را با روکشی پوشاند (خطر لولا

آسيب ديدگی). در مرکز خدمات مشتری يا 
فروشندگی ھای تخصصی می توانيد اين 

روکش ھا را بين لوازم جانبی ويژه بيابيد.
* بسته به نوع تجھيزات ماشين ظرف شويی

اخطار:
! خطر انفجار

لی استفاده داخل محفظه شستشو از ھيچ حلا
نکنيد. خطر انفجار وجود دارد.

اخطار:
! خطر سوختگی

در طول اجرای برنامه شستشو در دستگاه را 
با احتياط باز کنيد. اين خطر ھست که آب داغ 

از داخل دستگاه بيرون بپاشد.

اخطار:
!  خطر برای کودکان

در صورت موجود بودن گزينه قفل ■
کودک، از آن استفاده نماييد.

اجازه ندھيد کودکان با دستگاه بازی کنند يا ■
از آن استفاده نمايند.

دھنده را دور از دسترس شوينده و جلا■
کودکان نگه داريد. اين مواد ممکن است 

باعث تحريک دھان، گلو و چشمان شده يا 
منجر به خفگی شوند.

مادامی که در دستگاه باز است، کودکان ■
را دور از آن نگه داريد. ممکن است 

کودکان قطعات کوچک احتمالی موجود 
وه در ماشين ظرف شويی را ببلعند. به علا
آب درون محفظه داخلی دستگاه، آب 
آشاميدنی نيست. ممکن است ته مانده 

شوينده در آن مانده باشد.
توجه داشته باشيد که کودکان به محفظه ■

 دست 1Bمخصوص افتادن قرص 
نزنند. ممکن است انگشتان کوچک بين 

شيارھا گير کند.
٧



fa دستور العمل ھای ايمنی
ھنگام نصب

توجه داشته باشيد که پشت ماشين ■
ظرف شويی پس از نصب نبايد آزادانه قابل 
دسترسی باشد (محافظت در برابر تماس 

به دليل داغ بودن سطح).
با توجه به دستورالعمل نصب و مونتاژ، ■

ت آن را متصل دستگاه را نصب و اتصالا
نماييد.

ھنگام نصب، دستگاه نبايد به شبکه برق ■
وصل باشد.

اطمينان حاصل کنيد که سيستم فيوز برق ■
داخلی به درستی نصب شده باشد.

ت برقی بايد با داده ھای ملزومات اتصالا■
 9Jک مشخصات مندرج روی پلا

ماشين ظرف شويی مطابقت داشته باشد.
در صورت آسيب ديدگی سيم برق اين ■

دستگاه، بايد آن را با سيم برق مخصوص 
تعويض نمود.

برای جلوگيری از بروز خطر اين کار 
 بايد توسط خدمات مشتری انجام صرفاً
شود.

در صورت نصب توکار ماشين ■
ظرف شويی، بايد دستگاه را مطابق 
مقررات در جای خود محکم نمود.

چنانچه ماشين ظرف شويی زير يا روی ■
ساير لوازم خانگی سوار شود، بايد 

دستورات مربوط به نصب وسيله مربوطه 
را در ترکيب با ماشين ظرف شويی طبق 
مندرجات دفترچه دستورالعمل مونتاژ آن 

دستگاه دنبال کرد.
ھمچنين به دستورالعمل مونتاژ ماشين ■

ظرف شويی توجه داشته باشيد تا از 
عملکرد ايمن ھمه دستگاه ھا اطمينان 

حاصل نماييد.

عاتی در دسترس نيست و يا چنانچه اطلا■
دستورالعمل مونتاژ دستگاه توصيه ھايی 

درباره اين موضوع ندارد، بايد به 
توليدکنندگان دستگاه ھا مراجعه نماييد تا 

مطمئن شويد که می توان ماشين 
ظرف شويی را زير يا روی اين دستگاه ھا 

نصب نمود.
عات از طرف چنانچه موفق به کسب اطلا■

توليدکننده نشديد، نبايد ماشين ظرف شويی 
را زير يا روی اين دستگاه ھا نصب نماييد.

ی ماشين درصورت نصب مايکروفر بالا■
ظرف شويی، احتمال آسيب به دستگاه 

وجود دارد.
برای اطمينان از قرار گرفتن ايمن ■

دستگاه ھای توکار سر جای خود، فقط آنھا 
را زير ميز کابيت ھای سرتاسری قرار 

دھيد که به کابينت ھای بغل پيچ شده  باشند.
دستگاه را در نزديکی منابع گرمايشی ■

(رادياتور، ذخيره ساز حرارتی، اجاق گاز 
يا ساير وسايلی که توليد گرما می کنند) 

نصب نکنيد و آن را زير صفحه گاز 
الکتريکی نگذاريد.

پس از نصب دستگاه، پريز برق بايد ■
به راحتی قابل دسترسی باشد.

۴١" در صفحه اتصال الکتريکی"←
در برخی از مدل ھا:■

ت آب دارای شير ستيکی اتصالامحفظه پلا
برقی است. در شيلنگ ورودی ھم سيم ھای 
برق قرار دارند. شيلنگ ورودی را نبريد. 

ستيکی را در آب غوطه ور محفظه پلا
نسازيد.

در طول مصرف روزانه

به توصيه ھای ايمنی و مصرفی مندرج روی 
دھنده ھا ت شوينده و جلابسته بندی محصولا
توجه داشته باشيد.
۶



fa استفاده در نظر گرفته شده از وسيله
استفاده در نظر گرفته شده از 8
وسيله

له ي از وس ه  ته شد ف نظر گر در  ه  د ا ف ت اين دستگاه برای استفاده خانگی در داخل ■اس
خانه و در محيط خانه در نظر گرفته شده 

است.
از ماشين ظرف شويی فقط در خانه و فقط ■

در راستای ھدف طراحی دستگاه، يعنی 
شستن ظروف خانگی، استفاده نماييد.

اين ماشين ظرف شويی فقط برای استفاده ■
 متر ٢۵٠٠در ارتفاعی بالغ بر حداکثر 

تر از سطح دريا در نظر گرفته شده بالا
است.

توصيه ھای ايمنی)

نی يم ا ای  لعمل ھ ا تور   سال، افراد دارای ٨ی کودکان بالادس
محدوديت ھای حرکتی، حسی و فکری يا افراد 

ع در صورتی می توانند از کم تجربه و کم اطلا
اين دستگاه استفاده کنند، که فرد مسئول در 
قبال ايمنی ايشان، آنھا را تحت نظر داشته 

باشد يا نحوه استفاده ايمن از دستگاه را به آنھا 
آموزش داده باشد، طوری که خطرھای 

احتمالی استفاده از دستگاه را درک کرده 
باشند.

کودکان نبايد با دستگاه بازی کنند. کودکان 
نبايد کارھای مربوط به تميزکاری و نگھداری 
از دستگاه را انجام دھند، مگر آنکه بزرگ تر 

 سال باشند و کسی آنھا را تحت نظر ٨از 
داشته باشد.

 سال بايد از دستگاه و ٨کودکان کوچک تر از 
ت آن دور باشند.اتصالا

پيش از راه اندازی دستگاه

دفترچه راھنمای استفاده و مونتاژ را با دقت 
مطالعه کنيد! اين دستور العمل ھا حاوی نکاتی 

مھم درباره نصب، کاربرد و نگھداری از 
دستگاه ھستند.

ھمه مدارک را برای استفاده بعدی يا برای 
کسی که ممکن است بعد از شما از دستگاه 

استفاده کند، نگه داريد.
می توانيد دستورالعمل استفاده را به طور 

رايگان از صفحه اينترنتی ما دريافت نماييد. 
نشانی اينترنتی مربوط را پشت اين دفترچه 

دستورالعمل خواھيد يافت.

ھنگام تحويل

فاصله بسته بندی و ماشين ظرف شويی بلا١
را از نظر آسيب ديدگی ھنگام حمل و نقل 
بررسی نماييد. اگر دستگاه آسيب ديده بود، 
آن را راه اندازی نکنيد و با فروشنده تماس 

بگيريد.
مواد بسته بندی را مطابق با مقررات دور ٢

بيندازيد.
بسته بندی و اجزای آن را برای بازی در ٣

اختيار کودکان نگذاريد. کارتن ھای تاشو و 
ورق ھا ممکن است باعث ايجاد خفگی 

شوند.
۵



fa
٢۶. . . . . . . . . . . . . . . . استفاده از دستگاه1

٢۶. . . . . . . . . . . . . . . .عات مربوط به برنامهاطلا
٢۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .تغيير تنظيمات
٢۶. . . . . . . . . . . . .)Aqua Sensorحسگر آکوا (

٢۶ . . . . . .)Zeolith Dryingخشک کردن زئوليتی (
٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .نمايش گر زمان
٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .تنظيم حسگر

٢٧. . . . . . . . .)Extra Dryخشک کردن فوق العاده (
٢٧. . . . . . . . .)Eco Forecastپيش بينی اقتصادی (

٢٧ . . . . .)AutoPowerOffخاموش کردن خودکار (
٢٧ . . . . . . . . . . . .)EmotionLightيت (اموشن لا

٢٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .صفحه نمايش جلويی
٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . .)TimeLightيت (تايم لا
٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . .)Infolightيت (اينفولا

٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .تغيير برنامه آغازين
٢٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .بلندی صدای سيگنال

٢٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .صدای دکمه ھا
٢٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .قفل کودک

٢٨ . . . . . . . . . . . . . . . .ظاھر شدن لوگوی دستگاه
٢٨ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .تنظيمات کارخانه

٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .روشن کردن دستگاه
٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .انتخاب زمان
٢٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .پايان برنامه

٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . .خاموش کردن دستگاه
٢٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . .وقفه انداختن در برنامه
٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .متوقف کردن برنامه

٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .تعويض برنامه

٣٠. . . . . . . . . . . . . . تميزکاری و نگھداری2

٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .وضعيت کلی ماشين
٣٠ . . . . . . . . . . . . . . .دھندهنمک مخصوص و جلا

٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .فيلتر
٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .بازوی آب پاش

٣١ . . . . . . . . . . . . . . ل، چه بايد کرد؟اختلا3

٣١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .لم بروز اختلااعلا
٣١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .بپمپ فاضلا
٣٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .تلاجدول اختلا

٣٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . .خدمات مشتری4

۴٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . .نصب و اتصال5

۴٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .تحويل
۴٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .توصيه ھای ايمنی

۴٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .تحويل
۴٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .مشخصات فنی

۴١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .نصب
۴١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .باتصال فاضلا

۴١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .اتصال آب مصرفی
۴١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .اتصال آب گرم

۴١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .اتصال الکتريکی
۴٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .باز کردن دستگاه

۴٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .حمل و نقل
۴٢. . . .ايمنی در برابر يخ زدن (خالی کردن دستگاه)
۴



fa
فھرست مطالب
لعملفا ا تور دس

۵. . . . . . استفاده در نظر گرفته شده از وسيله8

۵. . . . . . . . . . . . . . . . . .توصيه ھای ايمنی)

۵. . . . . . . . . . . . . . . .پيش از راه اندازی دستگاه
۵ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ھنگام تحويل
۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ھنگام نصب

۶ . . . . . . . . . . . . . . . . .در طول مصرف روزانه
٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . .در صورت بروز آسيب

٧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ھنگام دفع
٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .قفل در

٩ . . . . . . . . . . . . . .حفاظت از محيط زيست7

٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .بسته بندی
٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .دستگاه ھای قديمی

٩. . . . . . . . . . . . . . . . . .آشنايی با دستگاه*

٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .نوار کنترل
٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .فضای داخلی دستگاه

١٠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .عاتدکمه اطلا
١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .تنظيم ساعت

١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .راه اندازی اوليه
١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .تنظيمات

١٣. . . . .سيستم سختی گير آب/ نمک مخصوص+

١٣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .جدول سختی آب
١٣. . . . . . . . . . . . . . . .تنظيم سيستم سختی گير آب
١٣ . . . . . . . . . . . . . . .استفاده از نمک مخصوص

١۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .شوينده حاوی نمک
١۴. . . . . . . . . . . . .خاموش کردن سيستم سختی گير

١۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .دھندهجلا,

١۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . .دھندهتنظيم مقدار جلا
١۵ .دھندهخاموش کردن نشان گر پر کردن مجدد جلا

١۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ظروف-

١۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موارد نامناسب
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	حسگر آکوا (Aqua Sensor)

	خشک کردن زئولیتی (Zeolith Drying) ¼
	خشک کردن زئولیتی (Zeolith Drying)
	: اخطار
	خطر سوختگی بهعلت لمس دریچه دمنده 1R!
	توجه!

	نمایشگر زمان
	تنظیم حسگر
	خشک کردن فوقالعاده (Extra Dry)
	پیشبینی اقتصادی (Eco Forecast)
	AutoPowerOff (خاموش شدن خودکار پس از پایان برنامه)
	خاموش کردن خودکار (AutoPowerOff)
	تنظیمات ممکن:

	اموشن لایت (EmotionLight) چراغ داخلی *
	اموشنلایت (EmotionLight)
	یادآوری:

	صفحه نمایش جلویی *
	صفحه نمایش جلویی

	تایم لایت (TimeLight) (نمایشگر نوری روند برنامه) *
	تایم لایت (TimeLight)

	اینفولایت (Infolight) *
	اینفولایت (Infolight)

	تغییر برنامه آغازین
	بلندی صدای سیگنال
	صدای دکمهها
	قفل کودک *
	قفل کودک

	ظاهر شدن لوگوی دستگاه
	تنظیمات کارخانه
	روشن کردن دستگاه
	۱ شیر آب را بهطور کامل باز کنید.
	۲ در را باز کنید.
	۳ کلید روشن/خاموش ) را روشن کنید.
	۴ دکمه شروع "( را فشار دهید.
	۵ در را ببندید.
	یادآوری:

	انتخاب زمان
	۱ در را باز کنید.
	۲ کلید روشن/خاموش ) را روشن کنید.
	۳ برنامه 0 را انتخاب کنید.
	۴ دکمه انتخاب زمان` را فشار دهید.
	۵ دکمههای X + - را آن قدر فشار دهید تا زمان نمایش داده مطابق با خواسته شما باشد.
	۶ دکمه شروع "( را فشار دهید. انتخاب زمان فعال میشود.
	۷ برای پاک کردن انتخاب زمان دکمه شروع "( را حدود ۳ ثانیه فشار دهید.
	۸ در را ببندید.

	پایان برنامه
	خاموش کردن دستگاه
	کمی بعد از پایان برنامه:
	۱ در را باز کنید.
	۲ کلید روشن/خاموش ) را خاموش کنید.
	۳ شیر آب را ببندید (در مورد دستگاههای دارای آکواستاپ (Aqua-Stop) صدق نمیکند).
	۴ ظروف را بعد از خنک شدن بردارید.

	یادآوری:

	وقفه انداختن در برنامه
	توجه!
	۱ در را باز کنید.
	۲ کلید روشن/خاموش ) را خاموش کنید.
	۳ برای ادامه برنامه دکمه روشن/خاموش ) را دوباره روشن کنید.
	۴ در را ببندید.


	متوقف کردن برنامه (راهاندازی مجدد)
	متوقف کردن برنامه
	۱ در را باز کنید.
	۲ دکمه شروع "( را حدود ۳ ثانیه فشار دهید.
	۳ در را ببندید.
	۴ در را باز کنید.
	۵ کلید روشن/خاموش ) را خاموش کنید.
	۶ در را ببندید.

	تعویض برنامه

	2 تمیزکاری و نگهداری
	تمیزکاری و نگهداری
	وضعیت کلی ماشین
	اگر چنین رسوباتی تشکیل شده بود:
	: اخطار
	خطر برای سلامتی بهعلت شوینده حاوی کلر!

	نمک مخصوص و جلادهنده
	فیلتر
	۱ بعد از انجام شستشو، فیلتر را از نظر وجود پسماند بررسی کنید.
	۲ سیلندر فیلتر را همانطور که در تصویر نشان داده شده است، بچرخانید تا باز شود. سپس سیستم فیلتر را بیرون آورید.
	۳ پسماندهای احتمالی را بردارید و فیلتر را زیر آب جاری تمیز کنید.
	۴ سیستم فیلتر را به ترتیب معکوس دوباره سرجای خود بگذارید و توجه داشته باشید که بعد از بستن فلشها باید روبروی هم باشند.

	بازوی آبپاش
	۱ افشانکهای بازوهای آبپاش را از نظر وجود جسم مسدودکننده بررسی کنید.
	۲ بازوی آبپاش بالایی :1 را بپیچانید و باز کنید (۱) و به پایین بکشید (۲).
	۳ بازوی آبپاش پایینی 1Z را به بالا بکشید.
	۴ بازوی آبپاش را با آب جاری بشویید.
	۵ بازوهای آبپاش را دوباره جابیندازید و محکم کنید.


	3 اختلال، چه باید کرد؟
	اختلال، چه باید کرد؟
	یادآوری:
	: اخطار
	درصورت انجام تعمیرات نادرست یا بهعلت استفاده از قطعات یدکی غیر اصل ممکن است آسیبهای جدی به دستگاه وارد شود و کاربر در معرض خطر قرار گیرد!
	اعلام بروز اختلال
	پمپ فاضلاب
	: اخطار
	خطر بریدگی!
	شیوه تمیز کردن پمپ فاضلاب:
	۱ ماشین ظرفشویی را از برق بکشید.
	۲ سبد بالایی 12 و پایینی *9 را بیرون بیاورید.
	۳ فیلتر 1j را در بیاورید.
	۴ آب را تخلیه کنید و در صورت نیاز از اسفنج استفاده نمایید.
	۵ روکش پمپ را (همانطور که در تصویر نشان داده شده است) با کمک قاشقی بلند کند. از قسمت عرضی روکش پمپ را بگیرید و مایل به سمت داخل بلند کنید (۱). ر...
	۶ پروانه را از نظر وجود جسم خارجی بررسی کنید و اگر چیزی گیر کرده بود، آن را بردارید.
	۷ پوشش پمپ را در همان محل اولیه بگذارید (۲) و برای این که جابیفتد به پایین فشار دهید (۳).
	۸ فیلتر را جاگذاری کنید.
	۹ سبدها را دوباره جابیندازید.





	جدول اختلالات
	اختلال
	دلیل
	راهحل
	--------
	4 خدمات مشتری
	مرکز خدمات مشتری

	5 نصب و اتصال
	نصب و اتصال
	هنگام عملیات مونتاژ ترتیب مراحل کار را حفظ کنید:
	۱ بررسی هنگام تحویل
	۲ نصب کردن
	۳ اتصال فاضلاب
	۴ اتصال آب مصرفی
	۵ اتصال الکتریکی

	تحویل
	توصیههای ایمنی
	تحویل
	مشخصات فنی
	نصب
	اتصال فاضلاب
	۱ مراحل لازم برای کار را در دفترچه دستورالعمل مونتاژ مییابید. در صورت لزوم سیفونی با قابلیت تخلیه هم مونتاژ کنید.
	۲ شیلنگ فاضلاب را با کمک قطعات ارائه شده به تخلیهکننده سیفون متصل کنید.

	اتصال آب مصرفی
	۱ اتصال آب مصرفی را مطابق دستورالعمل مونتاژ با کمک قطعات ارائه شده به شیر آب متصل نمایید.
	۲ درصورت عوض کردن دستگاه، همیشه باید از شیلنگ ورودی آب جدید استفاده شود.

	اتصال آب گرم *
	اتصال آب گرم
	برای تغییر تنظیمات:
	۱ در را باز کنید.
	۲ کلید روشن/خاموش ) را روشن کنید.
	۳ دکمه اطلاعات 8 } را فشار دهید و ۳ ثانیه نگه دارید. روی پنجره نمایشگر بالایی @ متن زیر نشان داده میشود:
	۴ دکمه > *( را پشتسرهم آن قدر فشار دهید تا روی پنجره نمایشگر بالایی @ اتصال آب نشان داده شود.
	۵ با دکمههای X + - تنظیمات را اعمال کنید.
	۶ دکمه اطلاعات 8 } را فشار دهید و ۳ ثانیه نگه دارید.


	اتصال الکتریکی
	باز کردن دستگاه
	در اینجا هم ترتیب مراحل کار را حفظ کنید:
	۱ دستگاه را از برق بکشید.
	۲ شیر آب را ببندید.
	۳ اتصال فاضلاب و آب مصرفی را باز کنید.
	۴ پیچ قطعات را شل کنید.
	۵ اگر دستگاه نوار پایینی داشت، آن را باز کنید.
	۶ دستگاه را بیرون بکشید، شیلنگ را هم با احتیاط بکشید.


	حمل و نقل
	تخلیه دستگاه فقط باید مطابق مراحل زیر انجام شود:
	۱ شیر آب را باز کنید.
	۲ در را باز کنید.
	۳ کلید روشن/خاموش ) را روشن کنید.
	۴ برنامهای با حداکثر دما انتخاب کنید.
	۵ دکمه شروع "( را فشار دهید.
	۶ در را ببندید.
	۷ بعد از حدود ۴ دقیقه در را باز کنید.
	۸ دکمه شروع "( را آن قدر فشار دهید که روی پنجره نمایشگر بالایی@ عبارت "برنامه متوقف شد"/"آماده تا ۱ دقیقه دیگر" ظاهر شود.
	۹ در را ببندید.
	۱۰ بعد از حدود ۱ دقیقه، در را باز کنید.
	۱۱ کلید روشن/خاموش ) را خاموش کنید.
	۱۲ شیر آب را ببندید، شیلنگ ورودی را باز کنید و بگذارید آب داخل آن تخلیه شود.

	یادآوری:

	ایمنی در برابر یخ زدن
	ایمنی در برابر یخ زدن (خالی کردن دستگاه)






